HELLENURME PAISJÄRVE SANEERIMISE TÄIENDAVATE TÖÖDE KESKKONNAMÕJU EKSPERTHINNANG 

1. Sissejuhatus

Käesoleva keskkonnamõju eksperthinnangu objektiks on Valga maakonnas Palupera vallas Hellenurme külas oleva Hellenurme paisjärve saneerimisega seotud täiendavad tööd. Saneerimisprojekti ehitushanke läbiviimisel selgus, et töid on võimalik teha odavamalt kui algselt plaanitud. Samal ajal saneerimisprojektiga nähti ette tööd paisjärve puhastamine veekogu ökoloogilise korrastamise miinimumvajadust arvestades. Paisjärve pikemaajalise nõuetele vastava kvaliteediklassi tagamiseks on otstarbekas täiendavate tööde tegemine, mis kindlustab veekogu hea seisundi pikemaks ajaks kui seni arvestatud. Tehnoloogiliselt ja eesmärgipäraselt saab täiendavad tööd jaotada järgmiselt:

1) paisjärve põhjaotsas oleva saare likvideerimine – eemaldatava pinnase maht 4000 m3;

2) paisjärve alguslõigus (sissevoolukohas) settesüvendi rajamine mahuga 2200 m3 koos ümbritseva ala korrastamisega;
3) Hellenurme mõisapargi kohal madalate kaldaalade täitmine – paigaldatava pinnase maht 4500 m3 ja kalda korrastamine.

Kuna paisjärve saneerimisprojekti kohta tehti põhjalik keskkonnamõjude hindamine, siis käesolevas eksperthinnangus ei korrata nimetatud hindamise aruandes esitatud materjali, vaid selgitatakse täiendavate tööde tegemise keskkonnamõju ja saavutatavaid keskkonnaeesmärke. Eksperthinnangu tellijaks on Palupera vallavalitsus, kes on ühtlasi paisjärve saneerimisprojekti elluviijaks ehk arendajaks keskkonnamõju hindamise tähenduses.

Käesolev keskkonnamõju eksperthinnang on seotud peamiselt kahe aspektiga:

a) veekogu süvendamine ja väljavõetava pinnase paigaldamine;

b) paisjärve läänekalda korrastamine. 

2. Paisjärves oleva saare likvideerimine

Hellenurme paisjärve põhjaosas väljavooluregulaatorist ca 50 m vastuvoolu on väike saar, mis kuhjati kokku rohkem kui 20 aastat tagasi paisjärve põhja osalise puhastamise ajal. 1980-tel aastatel alustati paisjärve puhastamisega, kuid tööd jäid pooleli. Saar oli väljavõetava põhjasette kokkukuhjamise kohaks, kust hiljem pidi pinnas ära veetama. Kuid need tööd jäid tegemata. Saare alus on ebakindel, sest koosneb erineva koostisega kokkukuhjatud materjalist. Ka nõlvad on ebapüsivad, mistõttu pole välistatud nõlvade sissevajumine ja paisjärve põhja täiendava settekihi kujunemine, mis seab kahtluse alla paisjärve põhjaotsa tervendamistööde otstarbekuse. Saare ümber on paisjärve sügavus väike – kuni 10 m laiuselt esineb madal ala, kus vee sügavus ei ole üle 1 m ja seal esineb rohkesti veesisest taimestikku, mis soodustab paisjärve lokaalset kinnikasvamist. Juhul kui saart ei likvideerita kogu ulatuses, kujunevad selle ümber edaspidi madalaveelisel alal soodsad tingimused veetaimestiku täiendavaks arenguks. Taimestiku vöönd võib pikema aja jooksul (20–30 aastat) laieneda, mille tagajärjel veepinna katvus veesisese taimestikuga samuti suureneb. Selle tagajärjel väheneb õhuhapniku difundeerumine vette, mis võib olla kaugemas tulevikus paisjärve ökoseisundi halvenemise täiendavaks põhjuseks. 
Paisjärves oleva saare likvideerimine on seotud peamiselt orgaanikavaese materjali väljavedamisega. Kuna tegemist on küllalt tihenenud materjaliga (pinnas on kokku kuhjatud 20–25 aastat tagasi), siis materjali väljavedu saneerimisprojektiga ette nähtud kohta – ca 1.5 km kaugusele Hellenurmest ei tekita keskkonnaprobleeme. Tööde tulemusena kaob saart ümbritsev madal veeala paisjärve põhjaosas ning paisjärve keskmine sügavus suureneb   m võrra, mis on ökoloogiliselt oluline tulemus.

3. Settebasseini rajamine paisjärve sissevoolule

Elva jõe vee omaduste üheks iseärasuseks on rohke hõljuvainete sisaldus. Hõljuvainete hulk kasvab allavoolu ning peegeldab intensiivset erosiooni jõe suure langu tingimustes, eriti tema ülemjooksul Otepää kõrgustiku piires. Arvestades Hellenurme paisjärve suurt läbivoolavust ja sissevoolava vee lühikest viibeaega selles, ei saa paisjärvedes toimuda märgatavaid vee omaduste muutusi, välja arvatud hõljuvainete settimine. Saneerimise vajadus on tulnud veekogu väiksest sügavusest, mida on põhjustanud pikaajaline hõljumi settimine sissevoolavast veest. Suur settehulk ja väike sügavus omakorda põhjustas veetaimestiku arengu kiirenemise ja madalaveeliste kaldaalade kinnikasvamise.

Veetaimestiku teket paisjärves on võimalik pärssida veekogu piisava sügavuse (keskmine sügavus vähemalt 2.0–2.5 m) ning väga madalate alade vältimise korral. Kuna Hellenurme paisjärves endas tekib vähe setteid (autohtoonsete ainete teke on minimaalne ja seda pole võimalik arvestada), siis peamine setete tekkepõhjus on voolavast veest hõljumi väljasettimine aeglustunud voolu või seisva vee tingimustes. Selle tunnistuseks on eelkõige paisjärve ülemises pooles setete kuhjumine ning veekogu intensiivne kinnikasvamine. 

Hellenurme paisjärve edasise täissettimise vähendamiseks on otstarbekas lokaliseerida sissevoolavast veest setete kinnipüüdimine – mitte teha seda kogu paisjärve ulatuses. Paisjärve ülemises otsas, sissevoolu piirkonnas toimub kõige järsem voolukiiruse vähenemine. Sellega seoses koguneb seal kõige suurem osa settematerjalist, sest voolukiiruse vähenedes settivad kõigepealt jämeda terasuurusega osad, mis moodustavad sissekanduvast settest põhilise fraktsiooni. Luues sissevoolukoha juures soodsad tingimused settimiseks, saab sellega vähendada setete kujunemist paisjärve ülejäänud akvatooriumi alal. Tegemist on ökotehnoloogilise võttega veekogu seisundi pikaajalisel parandamisel. 

Settebasseini rajamisel väljavõetava materjali eemaldamine toimub tehnoloogiliselt samade võtetega nagu saneerimisprojektis kirjeldatud ning mille järgi on töid seniajani tehtud. Setete ja pinnase kokkulükkamine ja teisaldamine buldooseriga ning vedu mobiilse transpordiga on praegu kasutatavatest tehnoloogiatest keskkonnakaitseliselt parim lahendus. Settematerjali paigutamine paisjärve läänekalda madalate alade täiteks on otstarbekas viis ja veekogu seisundit arvestades keskkonnakaitseliselt vastuvõetav. Kuna Hellenurme paisjärves on taotluslik piirata madalatel kaldaaladel veetaimestiku levikut, siis on võimalik koos perioodilise põhjasette eemaldamisega settebasseini alalt eemaldada ka sinna tekkinud veetaimestik. Settesüvendi rajamiseks ja väljavõetava materjali vedamiseks kaldaalade täiteks rajatakse juurdepääsutee, mida saab kasutada edaspidi paisjärve lõunaotsa korrastustööde jaoks ligipääsu tagamiseks.
4. Paisjärve läänekalda korrastamine

Hellenurme paisjärv on vaateliselt maaliline ja suure miljööväärtusega veekogu. Kuid paisjärve läänekaldaala väärtust kahandab oluliselt madal liigniiske pinnas. Toitaineterikas pinnas ja kõrge veetase on loonud soodsad tingimused märjale alale iseloomuliku lopsaka taimestiku kujunemiseks. Niiske, ajutiselt märg kallas põhjustab tallamisele korral (harrastuskalastajad!) kalda ärasõtkumist, mis takistab maastiku hooldustööde tegemist ning vähendab maastiku visuaalset väärtust. Taimeliikide hulgas ei ole kaitsealuseid liike. Samuti ei ole tegemist kaitset vajavate kooslustega või kasvukohtadega. 

Paisjärve ülemisest otsast väljakaevatavat pinnast saab kasutada paisjärve madala läänekalda alade täitmiseks. Paisjärve sissevoolukohas (ülemises otsas) moodustab settematerjalist ülekaalukalt domineeriva osa liivane sete, mis on kujunenud sissevoolavast veest väljasettinud mineraalsest materjalist. Niisugune materjal sobib kaldaalade täitmiseks paremini kui orgaanikarikas materjal. Viimase puhul toimub orgaanilise aine mineraliseerumine, mille tagajärjel võib valgveega paisjärve sattuda täiendavalt N ja P ühendeid. Liivase materjali korral on taoline oht välistatud. Mõningal määral võib suurema orgaanikarikast setet kasutada paremkalda täiteala pealmise kihina, et luua soodsamad eeldused haljastuse jaoks. Paisjärve puhastamisega ja välja võetud pinnase paigaldamisega ei teki täiendavat maalihke ohtu, sest väljakaevatud ala lähedal ei ole kapitaalseid ehitisi. 

Väljakaevatav pinnas planeerida ja tasandada looduliku ilmega sobivalt. Rikutud pinnas taastada ja haljastada. Esimese etapis eemaldatavad mahalangenud puude tüved ning kännud panna eraldi hunnikutesse, mitte mattes neid pinnase alla. Maha maetuna kändude umber ja kohal võivad tekkida vajumised, mis suurendavad maapinna ebatasasust, põhjustades edaspidi vajaduse maapinna täiendavaks planeerimiseks ja heakorrastamiseks.

Hellenurme paisjärves oleva saare likvideerimine ning sissevoolukohas settesüvendi rajamisega kaasneb paisjärve keskmise sügavuse suurenemine, mis on oluline madalate seisuveekogude parema ökoloogilise seisundi saavutamiseks. Saneerimisprojektiga ette nähtud tööde tegemise järel kujuneks keskmiseks sügavuseks 2.45 m, kuid täiendavate tööde tegemise järel 2.57 m – suurenemine 12 cm võrra. Oluline on madalate alade osatähtsuse vähenemine paisjärve sügavusjaotuses.
5. Kokkuvõte

Hellenurme paisjärve tervendamise täiendavate töödega on arvestatud veekogu ja selle kaldaalade korrastamise terviklikke vajadusi. Suurem osa täiendavatest töödest on ökotehnoloogilised võtted, mis lähtuvad paisjärve võimalikult otstarbekast kasutusviisist ja veekogude ökoloogilisest nõudlikkusest. Seega on esitatud lahendused kaasaegsed looduslikke võimalusi arvestavad võtted. Kui järgitakse KMH aruandes esitatud seisukohti ning soovitusi, siis ei teki vastuolu loodus- ja keskkonnakaitsenõuetega ega ole prognoositav märkimisväärne negatiivne mõju veekeskkonnale. 

Hellenurme paisjärve saneerimise järel kuuluks paisutusest mõjutatud jõelõik keemilis-füüsikaliste omaduste poolest II veekvaliteedi klassi, mis EU Vee raamdirektiivi kohaselt tähendab vajalikku (eesmärgipärast) kvaliteeditaset. Kuid saneerimisega kaasnevaks üheks teguriks on hea veekvaliteediklassi võimalikult pikaajaline tagamine. Paisjärve saneerimise täiendavad tööd võimaldavad tagada paisjärve hea ehk EL Vee raamdirektiivi kohaselt eesmärgipärase seisundi pikemaks ajaks kui senitehtud tööd. Järgmise saneerimise eeldatav aeg täiendavate tööde tegemise korral pikeneb hinnanguliselt 10–15 aasta võrra. Täiendavate saneerimistööde tulemusena on prognoositav järgmiste eesmärkide saavutamine:

· paisjärve veeökosüsteemi stabiilsem seisund;

· tehnilised võimalused paisjärve sissevoolualalt perioodiliselt setete eemaldamiseks;

· suureneb paisjärve keskmine sügavus 0.12 m võrra;

· väheneb madalaveeliste kaldaalade pindala ja osatähtsus;

· korrastatud kaldaala arvel paisjärve ja selle ümbruse miljööväärtuse suurenemine;

· tagatakse paremad võimalused Hellenurme mõisapargi puhkemajanduslikul kasutamisel.

Pinnase täiendav eemaldamine paisjärve alalt mahus 6.2 tuh m3 ei ole suuremahuline töö, kuid see kindlustab ökoloogiliselt vastuvõetava veekogu loomise eesmärke (rohkem kui 2–2.5 m keskmise sügavuse saavutamist), mis omakorda aitab tagada parema kvaliteediga vett ning vähendab paisjärve kinnikasvamise ohtu. Tööde tehnoloogiline lahendus on kooskõlas madalaveeliste tehisveekogude saneerimise nõuetega. 

Täiendavate tööde tegemine ei tekita teisi võimalikke keskkonnamõjusid kui neid, mis projekti KMH aruandes kirjeldatud. Ohtliku keskkonnamõju vältimiseks on saneerimistööde käigus vajalikud meetmed rakendatud ja samamoodi tuleb tegutseda ka täiendavate tööde tegemise ajal. Hellenurme paisjärve saneerimisega ei tekita kahjustusi veekogude ja veekogudeäärsete alade kasutamisel, sh veekogudeäärsetele kõlvikutele, teedele, kuivendussüsteemidele, hoonetele ja teistele rajatistele. Otsene või kaudne kahju või oht inimeste tervisele ja varale on välistatud. Eraldi seiret ja rakendusuuringuid seoses paisjärve tervendamise täiendavate tööde tegemisega ei ole vaja ette näha. 
Arvo Järvet,
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