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1. SISSEJUHATUS 
 
 
Käesolev ÜVK arendamise kava on koostatud SA Valga Piirkonna 
Keskkonnakeskuse töögrupi poolt, kellele viidatakse töös kui „Konsultandile”. 
 
Töögrupi liikmed ja nende osalus töös oli alljärgnev: 
 

• Riho Karu – projekti korraldaja; 
• Avo Zimmermann – projekti spetsialist, veevarustus, kanalisatsioon, 

investeeringuprojektide väljatöötamine, skeemid. 
 
Töö teostamise aluseks oli Palupera Vallavalitsuse ja SA  Valga Piirkonna 
Keskkonnakeskus vaheline leping „Palupera valla ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2010 – 2021 koostamine”. 
 
Leping nägi ette: olemasoleva ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni süsteemide 
olukorra kirjeldust ja analüüsi; valla poolt korraldatud ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni teenuse analüüsi; valla finants-majanduslikku analüüsi; 
optimaalse teeniduspiirkonna- ja reoveekogumisalade määramist; valla üldisest 
arengust ja probleemidest tulenevate veevarustuse- ja kanalisatsiooni arengu 
eesmärkide püstitamist; projektide valikut ja tegevusprogrammide koostamist; 
finantsanalüüsi. 
 
Arendamise kava koostamisel on lähtutud Palupera vallavalitsuselt saadud 
informatsioonist, varem koostatud uuringutest, ÜVK-arengukavadest, 
projektidest ja planeeringutest ning Konsultandi isiklikest tähelepanekutest. 
Materjalide koostamisel ja tulevaste investeerimisprojektide programmi 
kavandamise struktuurseteks aluseks olid 2005-2008.a teostatud Valga 
maakonna Veemajandusprojekti tehnilise abi projekti 2003/EE/16/P/PA/012 
raames AS Infragate Eesti poolt läbiviidud tehnilis-majanduslikud uuringud. 
Nimetatud tehnilise abi projektist Palupera vald mitmesugustel põhjustel 
vahetult osa võtta ei saanud kuid Valga maakonda puudutavad üldised 
uuringud ning investeerimiskavandid kajastuvad ka Palupera valla ÜVK uues 
arendamise kavas.  
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2. SISUKOKKUVÕTE 
 
 
Palupera valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava hõlmab valla 
järgnevaid asumeid: 

• Palupera küla 
• Hellenurme küla 
• Nõuni küla 

Palupera vald asub Valga maakonna põhjaosas. Valla üldpindala on 123,61 km², 
olles üks väiksemaid Valgamaal. Rahvastiku tihedus on 9,43 inimest ühe 
ruutkilomeetri kohta. Valla territoorium jaotub 14 külaks. Metsade all on 43% 
valla territooriumist ehk 5300 ha, riigimetsa on sellest 1604 ha ja seda haldab 
Aakre metskond. Naabervaldadeks on Rõngu, Nõo ja Kambja vald Tartumaal, 
Valgjärve vald Põlvamaal ning Otepää ja Puka vald Valgamaal. 
Palupera vald on kauni, vaheldusrikka ning väärtusliku loodusmaasti-kuga, 
valdavalt puhta keskkonnaga, mistõttu vald on läbi aegade olnud atraktiivne 
elamiskoht, mida iseloomustavad rikkalik ajaloo- ja kultuuri-pärand ning 
mitmekesised traditsioonid.  Välja on arenenud teenindus-võrk puhkamiseks ja 
vaba aja veetmiseks ning rahvaspordiga tegelemiseks. Kõik see on loonud 
Palupera vallas positiivse maine atraktiivse elamis-, puhkamis- ja aktiivse vaba 
aja veetmise kohana, mistõttu on kasvanud piirkonna potentsiaal 
investeerimiskohana, seda eriti turismi ja puhkemajanduse valdkonnas.  
 

2.1 Sotsiaal-majanduslik ülevaade 
 
Palupera vallas elas vallavalitsuse andmetel 01.jaanuari  2010.a seisuga 1138  
inimest.  2008 aasta algusest on elanike arv vähenenud 25  inimese võrra 
(2008.a alguse seisuga omavalitsuse elanike arvuks oli 1163 inimest).   

Tabel 2.1 Palupera valla projektipiirkonna senine elanikkond ja prognoos 

Ajaloolised andmed Elanikkonna 
prognoos 

Asula 
2005 2006 2007 

(lõpp) 
seisuga 01.10.2010 2020 

Kokku 
Palupera vald 

1 174  1 160  1170 
1138, lisaks Hellenurme 
hooldekodu 280 elanikku 

1 250 

Palupera - - - 
 199, lisaks kool 95  
 (80 õpilast, lisaks 
personal  ja õpetajad) 

250 

Hellenurme - - - 

514 (s.h. hooldekeskuses 
280 hoolealust, lasteaed 

30 last, 30 teenindus-  
töötajat) korraga 

550 

Nõuni - - - 260 270 
Allikas: Palupera  Vallavalitsus 



        Palupera valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava  aastateks 
2010-2021 

  

     SA Valga Piirkonna Keskkonnakeskus                                                       7/99 
 
                                                                  

 

2.2 Asulate investeeriguprojektide kokkuvõte 
 
Kõikide projektipiirkonna asulate amortiseerunud ja vananenud ühiskanali-
satsiooni torustikud tuleb rekonstrueerida ning vajadusel süsteemi laiendada. 
Väljaarendamist vajavad ka mitmed ühisvesivarustuse süsteemid. 
Amortiseerunud ühisveevarustussüsteemi puurkaevpumplad vajavad tulevikus 
ühel või teisel moel veetöötlusseadmete uuendamist. Aktuaalseks muutub 
pumbajaamade energiasäästu tõhususe probleemid: hoonete välispiirete 
soojustamine, energiatarbe efektiivsuse tõstmine.  
Ühiskanalisatsioonisüsteemide parendamiseks tuleb rekonstrueerida ja 
laiendada (sh rajada vastavalt vajadusele reovee ülepumplaid) kanalisatsiooni-
torustikke ja rekonstrueerida/rajada reoveepuhastid. Hajaasustusega külade 
veeprogrammi meetmete rakendamisega lahendatakse Päidla küla uue 
puurkaevu rajamise-, Päidla vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise 
küsimused, samuti hajaasustamise veeprogrammiga arendatakse välja Palupera 
külas üleraudtee asumi veehaare ning väikepuhastite baasil reovee käitlemine 
eramajapidamistel Paluperas. Allpool esitatud tabelisse on koondatud Palupera 
valla ÜVK-süsteemi väljaarendamise investeerimisprojektid. 
 
Tabel 2.2  Palupera valla ÜVK investeerimisprojektid  

Projekt Investeerimisprojekti nimetus Ühik Väärtus 

B1/B2 Hellenurme joogiveetorustiku  arendamine m 520 

B2-1 Palupera kooli veetorustiku arendamine m 300 

A3 
Päidla elamute  puurkaevu 
tamponeerimine 

tk 1 

C1 
Nõuni asumi külade  kanalisatsiooni-
torustiku  rekonstrueerimine 

m 2020 

C1-1 
Hellenurme kanalisatsioonitorustiku  
rekonstrueerimine m 1000 

C1-2 
Palupera küla kanalisatsioonitorustiku 
rekonstrueerimine 

m 560 

D2 
Hellenurme  endiste biotiikide ja puhasti 
rekultiveerimine 

tk, m2 2,   1900m2 ja 2450 m2 

D1-1 
Palupera reoveepuhasti rekonstrueerimise 
2.etapp (järelpuhastuse renoveerimine) tk, m2 2,  600 m2 ja 1000 m² 

D1-2 
Nõuni Loodusmaja reoveepuhasti 
rajamine tk, ie 1, 30 ie 

D2-1 
Nõuni reoveepuhasti järelpuhastuse 
renoveerimine 

tk 2 , kokku 3940 m² 

D2-1 Nõuni töökoja biotiikide korrastamine tk 2, ca´ 2000 m2 

B1-1 

 

Nõuni  veetorustiku (Kaasiku elamu - 
Nõuni loodus- ja arenduskeskus) 
arendamine Nõuni reservpuurkaevu baasil 
 

m 800 
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2.3 Pikaajalise investeeringuprogrammi maksumus 

2.3.1  Maksumuse arvutamise alused 
Investeeringuprojektide elluviimise maksumused arvutati kasutades ühtseid 
keskendatud ühikhindu. Keskendatud ühikhinnad arvutati lähtuvalt: 

•••• 2006-2007.a sarnaste hangete tulemustest Eestis; 
•••• seadmete tarnijate hindadest; 
•••• eritööde (nt puurkaevude puurimine ja tamponeerimine) teostajate 

hindadest. 
Ühikhinnad sisaldavad materjalide ja seadmete maksumust, samuti ehitustöid, 
sh katete taastamist ja haljastust. Hindadele on lisatud 25%, mis jaotub liigiti 
järgnevalt: 

• projekteerimine 10%; 
• projektijuhtimine 5%; 
• ettenägematud kulud 10%. 

Torustike puhul on jaotatud ehitustööd katete liigist sõltuvalt kahte 
kategooriasse: 

• tööd kõvakattega alal; 
• tööd kruusateel, pinnaseteel või haljasalal. 

Paralleelsete torustike ehitus ühte kaevikusse on kuni 50% odavam kui torustike 
ehitus eraldipaiknevatesse kaevikutesse. 
 
Finantsanalüüsi eesmärgiks on:  

� hinnata Palupera vallas ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide 
ekspluatatsiooni kulusid ning nende muutust tulenevalt 
investeeringuprogrammist 

� anda prognoos võimalike kujunevate vee- ja kanalisatsiooni hindade osas 
� leida sobivaim finantsallikate struktuur vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 

väljaarendamise investeeringute elluviimiseks. 
 
Investeerimisprojektide maksumuse hindamise aluseks on AS Eesti Veevärk 
poolt EL Peamiste Projektide Tasuvusmaksuvuse Analüüsi Teostamise Juhendile 
vastavalt väljatöötatud vee ja kanalisatsiooniobjektide rekonstrueerimistööde 
ühikuhinnad: 
 
 kanalisatsioon  …………………………………..         2000 kr/m 
 survekanalisatsioon………………………………        2000 kr/m 
 veetorustik ………………………………………           2000 kr/m 
 veetorustik+kanalisatsioon ……………………...      2800 kr/m 
 veetoru+kanalisatsioon+survekanalisatsioon……. 3200 kr/m 
 sadeveetorustik ………………………………….          2800 kr/m 
 reoveepumpla …………………………………….         320 000 kr 
 reoveepuhasti rekonstrueerimine või ehitus …      4000 kr/ie 
 puurkaev-pumpla rekonstrueerimine koos veepuhastusseadmete paigaldamisega    
                                                                             450 000 kr 
 puurkaevu tamponeerimine………………………..     65 000 kr 

 
Maksumused esitatakse ilma käibemaksuta. 
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Projekteerimise, projektijuhtimise kulude ning võimalike hinnakõikumiste 
katteks on lisatud projektidele 25% selle kogumaksumusest (kuluartikli 
üldnimetus “Projekteerimine, projektijuhtimine, ettenägemata kulud). 
 
Arvestades tööde teostamise tingimusi maapiirkonnas ja väikestes asulates, on 
investeerimisprojektide maksumuste hindamisel lähtutud järgmistest 
ühikhindadest: 
 
  
 kanalisatsioonitorustik   ………………………..         1100-1400 kr/m 
 survekanalisatsioonitorustik  ……………………       1100-1400 kr/m 
 veetorustik ………………………………………             1100-1400 kr/m 
 veetorustik+kanalisatsioon ……………………...       1400-2000 kr/m 
 veetoru+kanalisatsioon+survekanalisatsioon…….. 1400-2000 kr/m 
 sadeveetorustik ………………………………….           1800 kr/m 
 reoveepumpla …………………………………….           200 000 kr 
 reoveepuhasti rekonstrueerimine või ehitus ………  2500-4000 kr/ie 
 puurkaev-pumpla rekonstrueerimine koos veefiltri paigaldamisega ..50 000-300 000 kr 
 puurkaevu tamponeerimine………………………..      30 000 kr 

 
 

2.3.2 Projektide maksumus 
 
Palupera valla veevarustuse projektide maksumus kokku on 2,370 miljonit  
krooni ja kanalisatsioonisüsteemi projektide maksumus 7 ,073miljonit  krooni. 
Vee ja kanalisatsiooniprojektide maksumus kokku 9,443 miljonit krooni. 
Summad on esitatud ilma käibemaksuta. Summa sisaldab projekteerimise, 
projektijuhtimise ning ettenägematuid kulusid. Maksumused projektide lõikes on 
esitatud alljärgnevas tabelis. 

Tabel 2.3.2 Kokkuvõte Palupera valla pikaajalise programmi investeeringuprojektidest 

Projekt 
 

Nimetus Ühik Väärtus 

A-3 
 

Puurkaevude likvideerimine, pumbajaamade 
energiakasutuse tõhususe parandamine tk 1 

B-1/B-2 Veevõrgu rekonstrueerimine ja rajamine m 1620 
C-1 Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine m 3580 
D-1 

 
Reoveepuhasti rekonstrueerimine (biotiikide 
puhastamine ja rekultiveerimine) 

tk, m2 
6, 9890 m2 

 
D-2 

 
Reoveepuhasti rajamine  

tk, ie 
1, 30 ie 
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Tabel 2.3.2.1 Kokkuvõte Palupera valla pikaajalise programmi investeeringuprojektide 
maksumusest 

Projekt 
 

Nimetus Ühik Väärtus 

A-3 
 Puurkaevude likvideerimine tuhat kr 60 

B-1/B-2 Veevõrgu rekonstrueerimine ja rajamine tuhat kr 2835 
C-1 Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine tuhat kr 6263 

D-1 
 

Reoveepuhasti rekonstrueerimine 
(biotiikide puhastamine ja 
rekultiveerimine) 

tuhat kr 
  966 

D-2 Reoveepuhasti rajamine 
tuhat kr 

100 

Kokku kõik 
investeerimisprojektid 

Investeerimisprojektid VK-süsteemi 
kaasajastamiseks 

tuhat kr 
10224 

 
 

3. ÜVK ARENDAMISE KAVA KOOSTAMISE LÄHTEANDMED 
 

3.1 Õiguslik baas 
 
02.06.2003 aastal vastu võetud Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 
(1) järgi on kohaliku omavalitsusüksuse ülesandeks korraldada antud vallas või 
linnas sotsiaalabi ja –teenuseid, vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja 
kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, 
jäätmehooldust, territoriaaalplaneerimist, valla- või linnasisest ühistransporti 
ning valla teede ja linnatänavate korrashoidu, juhul kui need ülesanded ei ole 
seadusega antud kellegi teise täita. 
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamist reguleerib Eestis 
praegu 10.02.1999.a vastu võetud ning 01.01.2006.a viimati muudetud 
Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadus.  
Palupera vallas on ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga seonduv lisaks 
ülevabariigilistele õigusaktidele reguleeritud järgmiste õigusaktidega: 

• Palupera valla arengukava  2007-2015 ; 
• Palupera valla energeetika ja veemajanduse arengukava 2005-2015; 
• Palupera Vallavolikogu 8. veebruari 2000. a määrus nr 12 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja ning 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kinnitamine 
(RTI KO, 10.03.2000, 18, 298 ); 

• Palupera Vallavolikogu 8. veebruari 2000. a määrus nr 13 
„Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu võtmise kord” , 
(RTI KO, 10.03.2000, 18, 299); 

• Palupera Vallavolikogu 8. veebruari 2000. a määrus nr 14 
„Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise 
kord”, (RTI KO, 10.03.2000, 18, 300);  
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• Palupera Vallavolikogu 23. veebruari 2005. a määrus nr 1-1/05/3 
„Palupera valla ehitusmääruse kinnitamine”, (RTI KO, KO, 
18.04.2005, 127, 1290 ). 

• Palupera vallavolikogu otsus nr 1-1/21 28.08.2009.a Palupera valla 
arengukava 2007 – 2015 muutmisest. Uued külade ja allasutuste 
arengukavade ja uue ÜVK arendamise kava koostamine. 

 
Teostatud uuringud: 

• AS Maves. 2007.a Tehniline abi vooluveekogude ökoloogilise 
kvaliteedi parandamiseks keskkonnamõju hindamine. 
Kokkuvõtted: Emajõgi, Esna jõgi, Kasari jõgi, Kunda jõgi, Loobu 
jõgi, Mustoja jõgi, Õhne jõgi, Pärnu jõgi,Pirita jõgi, Piusa 
jõgi, Valgejõgi, Vasalemma jõgi. 

• 2006.a Võrtsjärve alamvesikonna veemajanduskava eelnõu. AS 
Maves. 

• KM poolt koostatud juhendmaterjalid reoveekogumisalade kohta. 
August 2008.a 

• Joogivee radioaktiivsusest põhjustatud terviseriski hinnang.  
Tallinn, 2005, Kiirguskeskus. 

• Joogivee radioaktiivsusest põhjustatud terviseriski hinnang.  
Tallinn, 2005, Kiirguskeskus. 

3.2 Valga maakonna planeering 
 
Valga maakonna planeeringu koostamise aluseks on Valga maavanema 29.mai 
1995.a. korraldusega nr.115 kinnitatud planeerimisprojekti lähteülesanne. 
Planeeringu koostamist alustati 1995.a. lähtudes 14.juunil 1995.a. Riigikogus 
vastuvõetud “Planeerimis- ja ehitusseadusest”. Planeeringu koostamisel osalesid 
Valga Maavalitsuse osakonnad ja maakonna omavalitsused, Valgamaa 
Metsaamet, Valga Teedevalitsus, Valga ja Otepää Elektrivõrk, Muinsuskaitse 
Amet ning teised riiklikud asutused. 
Töö koostamisel on algmaterjalina kasutatud varem koostatud projekte, 
vabariiklikke haruskeeme, olemasolevaid ja ka täiendavalt kogutud statistilisi 
andmeid. Maavalitsuse poolt saadeti 2.oktoobril 1995.a. vabariigi 
ministeeriumidele kirjad palvega esitada nii ministeeriumide kui ka alluvate 
ametkondade seisukohad riiklike piirangute osas, millega maakonnaplaneeringu 
koostamisel tuleks arvestada. Vastused saadi Teede- ja Sideministeeriumilt, 
Majandusministeeriumilt, Sotsiaalministeeriumilt, Põllumajandus-
ministeeriumilt ning Keskkonnaministeeriumilt. 
Maakonnaplaneeringu koostamisel on arvestatud arengunõukogu poolt välja 
töötatud ja Valga maavanema ja Valgamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse 
esimehe poolt alla kirjutatud Valgamaa arengustrateegia 2010+. 
 
Keskkonnakaitseline visioon aastal 2010: 

• maakonna linnades ja suuremates asulates on joogivee kvaliteet 
viidud vastavusse joogivee standardiga (sh. rauaärastus); 

• on likvideeritud põhjavee reostuse allikad; 
• maakonna veekaitse prioriteetsetel objektidel Otepää ja Tõrva 

linnas on lahendatud heitvee ja joogivee probleemid; 



        Palupera valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava  aastateks 
2010-2021 

  

     SA Valga Piirkonna Keskkonnakeskus                                                       12/99 
 
                                                                  

• aastaks 2009 on lõpetatud Valgas joogivee programm koos heitvee 
puhastusseadmetega; 

• pooled väikepuhastid maakonnas on rekonstrueeritud; 
• prügilad on viidud vastavusse rahvusvaheliselt tunnustatud 

tervise- ja keskkonnanõuetega; 
• suletud prügilad on rekultiveeritud ja haljastatud; 
• toimub jäätmete sorteerimine, puidujäätmed kasutatakse ära 

energiamajanduses; 
• ohtlike jäätmete käitlemiseks on loodud kogumispunktid Otepääl, 

Valgas ja Tõrvas; 
• aastaks 2006 on igas vallas vähemalt 1 karjäär, mis katab valla 

teede korrashoiu vajadused; 
• ammendunud ja perspektiivitud karjäärid on rekultiveeritud; 
• metsade pindala on säilinud; 
• metsatööstuses rakendatakse keskkonnasäästlikke tehnoloogiaid; 
• ulukite arvukus on kasvanud; 
• jätkub maakonna seni veel kalanduslikult uurimata veekogude 

teaduslik uuring;  
• kalastajad on koondunud klubidesse ja ühendustesse; 
• tagatakse Eestile omaste taime- ja loomaliikide elujõuliste 

populatsioonide, looduslike ja poollooduslike koosluste ja maastike 
püsimine; 

• taime- ja loomaliikide, elupaikade ja maastike kaitse on korrastatud 
vastavalt uuenenud õigusnormidele; 

• klassikaline looduskaitse on ümber korraldatud, juhindudes 
kaitstavate loodusobjektide seadusest; 

• kaitstavatele territooriumidele on määratud valitsejad. 
 
Strateegiad: 

• veekaitse ja kasutamine; 
• jäätmemajandus; 
• klassikaline looduskaitse; 
• säästlik metsamajandamine. 
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3.3 Palupera valla üldplaneering 
 
Palupera valla üldplaneeringu koostamine  ja üldplaneeringu keskkonnamõju 
strateegiline hindamine algatati Palupera Vallavolikogu 22.05.2008 nr 1-1/29 
otsusega  „Palupera valla üldplaneeringu koostamise ja üldplaneeringu 
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine”. Määrus on kehtestatud 
kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 31, 
Planeerimisseaduse § 24 lõike 3 ja § 25 lõike 4 ning Keskkonnamõju hindamise 
ja keskkonna-juhtimissüsteemi seaduse paragrahvi 33 lõike 1 punkti 2 ja 
paragrahvi 35 lõigete 2, 5 ja 6, alusel. Üldplaneeringu koostamist konsulteerib ja 
keskkonnamõju strateegilist hindamist viib läbi planeerimis- ja 
keskkonnakorraldusfirma  Hendrikson&Ko OÜ. 
Üldplaneeringust peab saama piirkonna elanike, ettevõtjate ja teiste 
huvigruppide ühine, piirkonna maa-alade edasist kasutamist sätestav 
kokkulepe. Planeeringu koostamise käigus toimuvad töökoosolekud, seminarid, 
arutelud elanike ja potentsiaalsete arendajatega. Allpool tuuakse väljavõtted valla  
Planeeringu eesmärkidest: 
..... 
1.4.4.Miljööväärtuslike hoonestusalade määramine ning kaitsetingimuste 
seadmine; 
1.4.5.Sotsiaalse infrastruktuuri arenguks vajalike sobivate kohtade 
väljaselgitamine ja piirkondade kindlaksmääramine ning vajadusel maade 
reserveerimine; 
..... 
1.4.7.Üleujutusalade ja nende kasutustingimuste määramine; 
..... 
1.4.17.Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. 
 

• Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetaval alal peab ühisveevärgi 
ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja seda arendama selliselt, et 
oleks võimalik tagada kõigi sellel alal olevate kinnistute veega 
varustamine ühisveevärgist ning kinnistutelt heitvee ärajuhtimine 
ühiskanalisatsiooni.  

 
• Uute puurkaevude rajamisele eelistada kasutuses olevate 

puurkaevude rekonstrueerimist ja ühendamist uute võrkudega. 
Valla investeeringute toel rajatavate puurkaevude planeerimisel 
tuleks eelistada piirkondi, kus oleks võimalik puurkaevuga liita 
maksimaalne arv uusi tarbijaid, tagamaks nende varustatus 
kvaliteetse põhjaveega.  
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3.4 Arengustrateegia 2015  
 

• Inventariseerida ja kaartistada valla territooriumil asuvad 
tehnovõrgud; 

• Rekonstrueerida ja laiendada valla vee- ja kanalisatsioonivõrgustik; 
• Tagada kvaliteetne joogivesi kõigile vallaelanikele; 
• Nõuete kohaselt juhtida ära reovesi ja normide kohaselt puhastada; 
• Reovee kogumisalade määramine 

3.5 Palupera valla arengukava 
 
Palupera Vallavolikogu poolt on 14.12.2006.a määrusega  nr.15 (RTI, KO, 
25.01.2007, 21, 256) Palupera  valla  arengukava aastani 2015.  
Järgnevalt on toodud infrastruktuuri puudutavad väljavõtted valla arengukavast. 
 

3.5.1 Tehniline infrastruktuur kehtivas arengukavas 
 
Palupera vallas asub 3 ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemi: Palupera, 
Hellenurme, Nõuni ja Kullipesa (individuaalelamurajoon Nõunis). 
Kommunaalteenuseid pakub 100% valla osalusega OÜ Palu -Teenus.  
2001. aasta suvel renoveeriti 4 veehaaret ja puurkaev-pumplatesse paigaldati 
veepuhastusseadmed. 2002.a. renoveeriti 4 küla reoveepuhastid, -süsteemid. 
Nõuni ja Kullipesa koos moodustavad ühe veehaarde, milline ühendab 2 kaevu. 
Nõuni reservpuurkaevu haare toimib eraldi. 
Tulevikuvisioon: Nõunis 2 veehaaret, Paluperas 2 veehaaret (1 valla omanduses 
olemasolev veehaare ja 1 eratarbijate valduses üle raudtee paikneva asumi  vee-
haare), Hellenurmes 1 valla omandis olev haare ning 2 haaret eraõiguslikus  
omandis: töökoja+hooldekodu kaevude haarded.   

3.5.2 Valla heakorrastatuse ja keskkonna säästva arengu tagamine. 
...... 
Inimtegevuse mõjude vähendamiseks keskkonnale hallatakse  suuremate 
ühisveevärki omavate külakeskuste veevarustus- ja reoveekäitlussüsteeme ning 
laiendatakse olemasolevaid, renoveeritud süsteeme.  

3.5.3 Strateegilised eesmärgid ja  ülesanded: 

                  

 Heakorrastatud eluskeskkond, minimiseeritud keskkonnareostus 
........ 

•••• Aktiivne osalemine keskkonnaprobleeme lahendavate 
organisatsioonide töös (OÜ Palu-Teenus, Valgamaa Ühisvee-
ettevõte, MTÜ Eesti Kodukaunistamise Ühenduse Valgamaa 
piirkond, SA Valga Piirkonna Keskkonnakeskus); 

...... 
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•••• Omavalitsuse keskkonnaprojektide inventariseerimine , strateegia 
väljatöötamine ;   

•••• Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide haldamine ja 
laiendamine keskustes; 

•••• Uute vee-ja kanalisatsioonihaarete ehitamine. 
 
 

3.6 Majanduskeskkond 
 

3.6.1 Hetkeseis 
Majanduskeskkonda vallas iseloomustab valla asukoht, infrastruktuuride 
seisund ja arendatavus, tööjõu olemasolu ja kvaliteet ning loodusvarade hulk. 
Asukohale on võimalik läheneda kahest vaatenurgast. Asukoht Eestis ja asukoht 
maakonnas või piirkonnas. Riigis, kus suur osa majandustegevusest ja 
rahavoogudest koondub linna ja eriti pealinna Tallinnasse, on asukoht 
pealinnast kaugemal kindlasti ebasoodne. 
 
Samas on piirkonnas valla asukoht soodne, sest vald paikneb mitmete suurte 
linnade läheduses. Valda läbivad mitmed olulised magistraalteed ja raudtee. 
Kohalike teede võrk on tihe. 
Tervikuna on vallas lahendatud elektri- ja sidevarustus, kuid siiski on piirkondi 
kus ei ole elektri- ja sidevarustus piisav või puudub üldse. Internetiühendus on 
vallas suuremates külades kättesaadav püsiühendusena. Kohalik tööjõud on 
hõivatud peamiselt sotsiaalsfääris ja põllumajanduses. Kasutatakse ka rohkesti 
naabervaldade tööealisi inimesi, sest kohapeal ei jätku kvalifitseeritud tööjõudu. 
Loodusvarade poolest on Palupera vald rikas. Vald paikneb Eesti suurima 
siseveekogu Võrtsjärve ja Eesti tuntuma mäesuusakeskuse Kuutsemäe vahel. 
On kaunis loodus Otepää kuplite näol ja Väikese-Emajõe kallastel paikneva 
tasandiku näol. Valla territooriumi suurt osa katab mets. Vallas on rohkelt 
järvesid, muistseid kalmeid ning mitu mõisat. Vallal on perspektiivi teeninduse 
arendamisel. 
 

3.7 Ettevõtlus (tööstus, põllumajandus, kaubandus, teenindus, 
metsamajandus) 

 

3.7.1 Ettevõtlus 
 
Palupera vallas on suurimad tööandjad põllumajandusettevõtted (Tasemix OÜ, 
OÜ Nõuni Taimekasvatus, OÜ Palupera Agro, OÜ Helde PM Tootmine), puidu- ja 
tehnikafirmadest OÜ Nõuni Puit, OÜ Hiiesalu, OÜ Vahemetsa Puit, teeninda-
vatest ettevõtetest MTÜ Hellenurme Mõis. Teenindussfääris on tuntumaiks 
ettevõtteks Leigo Turismitalu. Turismiga tegeleb veel SINA Kodumajutus (OÜ 
Kirmatsi) ja Mesilinnu Saloon (Agera OÜ).  
Kaubanduse vallas töötab Palupera vallas 2 kauplust – üks Hellenurmes ja üks 
Nõunis. Teenindusasutuste võrk on alles kujunemas, arengustaadiumis. 
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Teenindajateks võib aga kindlasti pidada ka vee-ettevõtjat OÜ Palu-Teenus, OÜ 
Hellenurme Veskit (töötav jahuveski, ekskursioonid jm.), FIE Kalev Lõhmust ja 
FIE Karli Pastakut (bussitransport), MTÜ Hellenurme Mõis (sotsiaalteenus), MTÜ 
Avatud Hellenurme Noortekeskus (vaba aeg) ja mitmed füüsilisest isikust 
ettevõtjad. Ühiskondliku toitlustamisega tegelejat vallas pole, v.a.turismitalude 
külastajatele pakutav teenus. 

  

3.7.2 Tehniline infrastruktuur 
 
Palupera vallas on olulisemateks valda läbivateks  riigimaanteedeks Tartu-
Otepää-Sangaste ja Rõngu-Otepää-Kanepi tugimaantee ning Elva-Palupera-Kähri 
ja Hellenurme- Päidla  kohalik maantee. Riigiteed jäävad Lõuna Teedekeskuse 
Valga osakonna haldusalasse. Valda läbib Tartu-Valga raudteeliin. Paluperas 
asub raudteejaam. Eestimaa raudteetransiidi arenedes võiks Palupera jaamast 
kujuneda kauba ladustamise ja ümberlaadimiskoht. See eeldab infrastruktuuri-
de parandamist ning logistika arendamist. Vallateede pikkus on 87,3 km, millest 
vaid 6,7 km on mustkattega. Kuna aktiivsetele puhkamismeetoditele  on hakatud 
senisest suuremat tähelepanu pöörama ka Emajõe jõgikonnas, siis loodab siit 
väljundi leida ka Palupera vald. Nimelt läbib valda Elva jõgi, mis on Emajõe 
lisaharu ja siit tulenevalt on Palupera vald seotud ka Emajõe Jõeriigi projektiga 
(kanuu- ja süstamatkad mööda Elva jõge, puhke- ja ööbimiskohad kallastel). 
  

3.7.3 Palupera valla arengueeldused 
 
Palupera valla tugevad küljed ja väliskeskkonna trendid annavad  kaaluka 
võimaluse arengus edu saavutada  mitmekesise ja rahvusvahelisel tasemel 
turismi- ja puhkemajanduse väljaarendamisega. Selle saavutamise võimalustena 
nähakse  turismi- ja puhkekohtade väljaarendamist ning  alternatiivsete 
spordialade  mitmekesistamist ja tegevuse aastaringsemaks muutmist, mis 
omakorda parandab kohalikku ettevõtluskeskkonda.  Valla atraktiivsuse 
suurendamiseks elu- ja puhkepiirkonnana nähakse võimalusi tehnilise 
infrastruktuuri väljaarendamiseks, elamuehituse soodustamiseks, 
mahepõllunduse arendamiseks, looduspargi ja maastikukaitseala tegevuse 
tõhustamiseks, heakorra- ja keskkonnaseisundi parandamiseks ning noorte 
vaba aja veetmise võimaluste parandamiseks. Valla arengupotentsiaali näeme 
koostöö süvendamisel naaberomavalitsuste, era- ja kolmanda sektoriga. 
Koostöös nähakse võimalusi vajalike sektorstrateegiate väljatöötamiseks, EL 
struktuurifondide poolt pakutavate rahastusvõimaluste kasutamiseks, luues 
piirkonna arenguks uusi eeldusi. 
 

3.7.4 Palupera  valla olukorra nõrgad küljed 
 
Valla nõrgad küljed on peamiselt seotud majandusstruktuuri muutustega 
maapiirkondades, üleminekuga sotsialistliku plaanimajanduse poolt 
eelisarendatava seisusest turumajanduse vaba konkurentsi tingimustesse. 
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Tööhõive põllumajanduses ja kohalikus tööstuses on vähenenud ning vallas 
napib töökohti, mis omakorda põhjustab noorte lahkumist maapiirkonnast 
suurematesse keskustesse, kus töövõimalused on mitmekesisemad. Samas 
napib vallas kvalifitseeritud tööjõudu. Elukeskkonna atraktiivsust vähendavad  
infrastruktuuri kohati  halb kvaliteet ning vajadustele tihti mittevastav 
ühistranspordikorraldus (just Otepää suunas) . Põllumajanduse taandareng on 
pärssinud maakasutust, mistõttu on probleem maastiku võsastumine. Maastiku 
atraktiivsust vähendavad ning vaatelist risustatust suurendavad sotsialistliku 
suurpõllumajanduse jäänuknähud, nagu kasutuseta ja sageli lagunenud 
tootmishooned jms.  Inimeste passiivsus, eri tasandite (avalik-, era- ja kolmas 
sektor) koostöö ja süsteemse arendustegevuse puudumine ei võimalda piirkonna 
arengupotentsiaali täiel määral rakendada. Turismi- ja puhkemajanduse 
investeeringute pikk tasuvusaeg ning kohaliku kapitali vähesus pärsib kohaliku 
ettevõtluse arengut ning ideede elluviimist. 
 

3.7.5 Palupera valla olukorra tugevad küljed 

 
Palupera vald on kauni, vaheldusrikka ning väärtusliku loodusmaastikuga, 
valdavalt puhta keskkonnaga, mistõttu vald on läbi aegade olnud atraktiivne 
elamiskoht, mida iseloomustavad rikkalik ajaloo- ja kultuuripärand ning 
mitmekesised traditsioonid.  Välja on arenenud teenindusvõrk puhkamiseks ja 
vaba aja veetmiseks ning rahvaspordiga tegelemiseks. Kõik see on loonud 
Palupera vallas positiivse maine atraktiivse elamis-, puhkamis- ja aktiivse vaba 
aja veetmise kohana, mistõttu on kasvanud piirkonna potentsiaal 
investeerimiskohana, seda eriti turismi ja puhkemajanduse valdkonnas.  
 
 

3.8 Palupera valla olukorrast ja väliskeskkonna arengutest tulenevad ohud 
 
Suurima ohuna nähakse valla rahvastikustruktuuri negatiivsetest arengutest 
põhjustatud tagajärgi. Negatiivne iive, noorte väljaränne ja seetõttu suurenev 
eakate osakaal rahvastikus vähendab omavalitsuse maksubaasi ja suurendab 
kulutusi sotsiaalhoolekandele. Tööealise elanikkonna arvu langus vähendab 
valla majanduslikku elujõudu, mis võib viia ääremaastumiseni. Järgnevatel 
aastatel võib statistikale tuginedes prognoosida rahvaarvu stabiliseerumist. 
Sündimus tõenäoliselt väga oluliselt ei muutu, seega saab rahvaarvu juurdekasv 
tulla peamiselt sisserände arvelt. Rahvaarvu suurenemine sõltub eelkõige 
üldisest elukeskkonnast: sobivate töökohtade olemasolu, infrastruktuuride 
seisukord, keskkonnaseisund, teenuste kättesaadavus, eneseteostuse 
võimalused jne.  
Ohtu valla arengule nähakse Eesti-siseses regionaalpoliitikas .  Ohtu 
keskkonnale kujutab massiturismi kiire areng määrani, mis ületab 
looduskeskkonna koormustaluvuse ning viib keskkonna reostumisele ja 
kokkuvõttes valla turismipotentsiaali vähenemisele. 
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3.9 Palupera valla arenguvisioon, tulevikupilt aastaks 2015 
Palupera vald on tuntud turismipiirkond, kus on olemas tingimused 
rahvaspordiga tegelemiseks, mitmekesiseks aktiivseks vaba-aja veetmiseks ja 
puhkamiseks. Piirkonnas toimub aastaringselt mitmesuguseid  
rahvaspordiüritusi ning kultuurisündmusi. Turismitooted on 
konkurentsivõimelised. 
  
Palupera valla rahvastik on noorenenud. Palupera vald on hinnatud oma 
kvaliteetse elukeskkonna tõttu. Arenenud on nii keskusalad kui hajaasustusega 
piirkonnad. Valla elanikud on tugeva kodukanditunnetusega ning osalevad 
aktiivselt valla elu kujundamisel. 
  
Vallas on piisavalt töökohti ja ettevõtlus on mitmekesine. Põllumajandus ei ole 
põhiline tootmisharu vallas. Väikeettevõtlus on peamiselt orienteeritud 
mitmekesiste aktiivse vaba- aja veetmise ja puhketeenuste pakkumisele. Levinud 
on mitmekesiste teenustega turismitalud, mis etendavad olulist rolli 
maastikuhoolduses. Vaatamisväärsused on korrastatud. 
  
Välja on ehitatud valla vajadusi rahuldav sotsiaalne infrastruktuur. Tagatud on 
konkurentsivõimeline põhiharidus. On olemas mitmekesised võimalused noorte 
huvitegevuseks. Valla kultuuri- ja spordielu on elav, elanikud on kaasatud 
seltside ja klubide tegevusse. Elanikele ja külalistele on tagatud turvalisus. 
Vanureid ja erivajadustega inimesi aitab heal tasemel hoolekandesüsteem, mille 
osutamisel on suur osa kolmanda sektori organisatsioonidel. 
  
Valla teedevõrk on kvaliteetne, tagatud on ohutu ja kiire ühendus ümbritsevate 
suuremate magistraalidega (Tartu-Valga, Tartu-Võru) ja tähtsamate 
tõmbekeskustega.  Ühistranspordikorraldus vastab valla elanike vajadustele.  
Nõudlusele vastav transpordikorraldus ja teede hea kvaliteet on suurendanud 
inimeste mobiilsust ja töövõimaluste kasutamist väljaspool valda. Kättesaadavad 
on kaasaegsed telekommunikatsiooniteenused, mis võimaldab kaugtööd. 
  
Valla miljööväärtus on kõrge. Maastiku üldilme on heakorrastatud ja kaunid 
maastikuvaated on avatud. Inimtegevus on loodustsäästev ja keskkonna 
bioloogiline mitmekesisuse säilimine on tagatud.  Valla suurimaks rikkuseks on 
puhas loodus, omanäoline kultuur ja traditsiooniline eestlaslik elulaad. 
Traditsioonid on säilinud. Maakultuurimajad on remonditud ja töötavad, 
kultuurielu on elav. Toimib elanike tagasivool maale. 

 

3.9 Keskkonnakaitselise tegevuse eesmärgid 
 

•••• Olemasolevad vesivarustuse – ja kanalisatsioonivõrgustikud on 
korrastatud ja kaasajastatud.  

•••• Joogivesi vastab kehtestatud normidele. 
•••• Luuakse võimalused ühisvesivarustuse- ja  kanalisatsiooniga 

liitumiseks torustike väljaarendamise näol. 
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•••• Soojamajanduses võetakse kasutusele järjest uusi ja 
ökonoomsemaid tehnoloogiaid. 

•••• Elamute ja ühiskondlike hoonete ümbrused on heakorrastatud. 
•••• Ajaloolised pargid ja teised vaatamisväärsused on korrastatud ning 

eksponeeritud. 
•••• Vallas toimib korraldatud jäätmekäitlussüsteem. 

 
 

3.10 Põhjavesi 
 
Valdav osa Palupera valla elanikkonast tarbib maapinnalähedast põhjavett 3-10 
m sügavustest salvelaevudest. Suuremates, ühisveevärgiga varustatud 
keskustes, tarbib elanikkond vett 130 – 180 m sügavustest puurkaevudest 
devoni veeladestustest. Lõuna-Eesti Devoni terrigeensete settekivimite levikualal, 
kus  asub Valga maakond, on põhjavee  kaitstuse hüdrogeoloogilised tingimused 
tunduvalt paremad kui mujal Eestis. Lõuna-Eesti moreen moodustab suurtel 
aladel küllaltki hea ekraani reostuse tõkestamiseks. Liival, samuti aluspõhja 
liivakivil on väikese reostuskoormuse korral isepuhastusvõime.  
Põhjavesi Palupera vallas on kaitstud või suhteliselt hästi kaitstud: maapinnalt 
esimese aluspõhajlise veekompleksi põhjavee loodusliku kaitstuse reostus-
tundlikkuse) hinnang: kaitstud (väga madal reostustundlikkkus): moreen > 
50m, savi > 10m. Lõuna-Eesti Devoni terrigeensete settekivimite levikualal, kus  
asub Valga maakond, on põhjavee  kaitstuse hüdrogeoloogilised tingimused 
tunduvalt paremad kui mujal Eestis. Lõuna-Eesti moreen moodustab suurtel 
aladel küllaltki hea ekraani reostuse tõkestamiseks. Liival, samuti aluspõhja 
liivakivil on väikese reostuskoormuse korral isepuhastusvõime.  
 
Valga maakonna hüdrogeoloogilises läbilõikes eraldatakse 4 veekompleksi: 
Kvaternaari (Q), Kesk-Devoni (D2), Kesk-Alam-Devoni (D2-1) ja Siluri-
Ordoviitsiumi põhjaveekompleks Devoni kihtide all.  
 
Põhiliseks ühisveevarustuse veeallikaks on Keskdevoni veekompleks, 
kasutatakse ka Kvaternaari veekompleksi vett salvkaevudest. 
 
Palupera vallas kinnitatud põhjaveevarusid ei ole.  
 
Kesk-Devoni veekompleks (D2) levib kõikjal kogu Valga maakonnas. 
Vettandvateks kivimiteks on Gauja, Burtnieki ja Aruküla lademe valged, kollakad 
või punakaspruunid savi vahekihtide ning saviläätsedega liivakivid ja 
aleuroliidid. Veekompleksi lasuv pind on Põdrala valla ühisveevarustuse 
puurkaevude andmetel 40-50m absoluutsel kõrgusel. Tänu suhteliselt väikesele 
veevõtule ja kivimite suurele veekandvusele on põhjavee seisundi muutused 
veevõtust hoolimata looduslähedase iseloomuga. Vettandvate kivimite 
iseärasused mõjutavad põhjavee tarbimise tingimusi. Veekompleksi vesi on 
surveline. Puurkaevude deebit ulatub 0,9-9,6 l/s (keskmine 4,1 l/s). Kuna 
veekompleks lasub kvaternaari veekompleksi all, on selle põhiliseks toiteallikaks 
sademed, mis infiltreeruvad  läbi setete. Keemiliselt koostiselt on Kesk-Devoni 
veekompleksi vesi valdavalt HCO3 -Ca-Mg-tüüpi, vees lahustunud mineraalainete 
üldsisaldusega 0,3-0,5 g/l. Veekompleksi põhjaveele on omane madal  Na+,  Cl- 
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ja (SO4)2  sisaldus ning suhteliselt kõrge Ca2+, Mg2+ ja HCO3 sisaldus. Joogivee 
tootmiseks kasutatav veekompleksi vesi kuulub üldraua sisalduse ja värvuse 
näitajate põhjal II ja III kvaliteediklassi. Mikrokomponentide sisaldus antud 
veekompleksi põhjavees on väike.  
 
Kesk-Alam-Devoni veekompleksi (D2-1) vettkandvateks kivimiteks on Pärnu ja 
Rezekne lademe peene-ja keskmiseteralised liivakivid ja aleuroliidid paksusega 
kuni 80m, mis lasuvad  240-320 m sügavusel. Kagu-Eestis Valga-Räpina joonest 
lõunas iseloomustab D2-1 veekompleksi Cl-Na-Ca-või SO4-Cl-Ca-Na-tüüpi 
põhjavesi mineraalainete sisaldusega üle 1g/l. Veekompleks levib kogu 
maakonnas. Veekompleksi vesi on surveline, survekõrguseks on kuni 280 m. 
Puurkaevude deebit on 1,7-9,3 l/s (keskmine 4,5 l/s).  
 
Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekompleks Devoni kihtide all veevarustuse 
seisukohast huvi ei paku. 
 

3.11 Looduskeskkond 
 
Palupera valla lõunaosa paikneb Otepää kõrgustikule omasel künklikul 
moreenmaastikul, kus asub looduslikult kaunis järverikas piirkond Päidla. Valla 
kesk- ja idaosa (Hellenurme ja Palupera) asetseb Kagu-Eesti lavamaal, kus on 
enamasti tegemist lameda, suuremalt jaolt põllustatud, viljaka mullastikuga 
moreentasandikuga. Olulisteks pinnavormideks on seal männimetsane Elva jõe 
orund ja soostunud lammiga Palupera ürgorg. Maavaradest on  enam kruusa-
liiva varud, mis osaliselt ammendumas  (Palu kruusakarjäär – 21,19 ha, Neeruti 
kruusakarjäär – 6,71 ha, Kasemäe kruuskarjäär Mitis – 9,58 ha ja Hellenurme 
kruusakarjäär 2,4 ha).    
Olulisemateks vaatamisväärtusteks on vallas Hellenurme mõisakompleks koos 
Middendorffide perekonnakalmistuga (18.-19. saj.) ja vesiveskiga ning Palupera 
mõisakompleks (18.saj.).  Samuti Käpa-Müürsepa taluhooned ja õu (1883.a.). 
Puhkealana on vallas olulised Päidla (270 ha) – Nõuni (85 ha) järvestikuga ja 
künkliku maastikuga osa, samuti Hellenurme läheduses paiknev Lustimägi. 
Täielik nimekiri vallas asuvatest ajaloo-, arheoloogia- ja arhitektuurimälestistest 
on toodud punktis 3.29. Probleeme on maastiku võsastumisega, paiguti rikuvad 
maastikupilti  korrastamata ja lagunenud tootmishooned.  
                                                                                  
Otepää Looduspark asub Valga maakonna põhjaosas Otepää, Palupera, Puka ja 
Sangaste valla maadel ja hõlmab 1180 km² suurusest Otepää kõrgustikust 230 
km² (19%) ning on oma territooriumi poolest suurim maastikukaitseala Eestis. 
Looduspargist jääb välja Otepää linn. Looduspargi põhieesmärk on Otepää 
kõrgustikule iseloomulike maastike kaitse. Looduspargi üheks tegevuse 
prioriteediks on turistide suunamiseks ning maastiku säästliku arengu 
tagamiseks olemasolevate matkaradade korrastamine, uute rajamine ning 
tähistamine. Prioriteetseteks tegevusteks on ka erinevate puhkekohtade 
korrastamine ja uute rajamine, sh nende jäätmekäitluse tagamine. Eesmärgiks 
on looduskeskkonna säästlik kasutamine ja turistide hajutamine, pereturismi ja 
säästliku turismiga tegeleva väikeettevõtluse arendamine.  
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3.12 Looduskaitsealad 
 
Kaitsealadest paiknevad valla territooriumil Otepää Looduspark ja Elva - Vitipalu 
maastikukaitseala.  
  
Otepää Looduspargi piiridesse jääb pisut vähem kui pool valla territooriumist, 
seega Palupera vallas olev osa moodustab Otepää Looduspargi põhjapoolse osa. 
Otepää Looduspark moodustati ENSV MN 1957.a. määrusega Pühajärve, Väikese 
Munamäe ja Tedremäe maastikuliste keelualadena ning reorganiseeriti 1979.a. 
määrusega Otepää maastikukaitsealaks. Otepää Looduspargi kaitse-eeskiri ja 
välispiiri kirjeldus kinnitati 18.03.1997 määrusega nr. 63 ning on muudetud 
aastatel 1998, 1999, 2002 ja 2006 . Otepää Looduspargi valitsejaks on Vabariigi 
Valitsuse 8.12.1999 määrusega nr. 376 Keskkonnaministeeriumi hallatav 
riigiasutus Riiklik Looduskaitsekeskus Põlva-Valga-Võru regioon (alates 1. 
veebruarist 2009 täidab Riikliku Looduskaitsekeskuse seniseid ülesandeid 
Keskkonnaamet).  
Elva – Vitipalu maastikukaitseala hõlmab Palupera valla maadel  valla põhjaosa 
Elva jõe oru pindalal ca´ 50 ha . Maastikukaitseala moodustati Tartu 
Maavalitsuse 30.09.1992.a. määrusega nr. 152 eelkõige kaitsealale jäävate Elva 
jõe ja Laguja, Illi ning Ilusa oja ümbruse maastike säilimiseks ja siin leiduvate 
ohustatud elupaikade ja liikide kaitseks. Elva-Vitipalu maastikukaitseala kaitse-
eeskiri ja välispiiri kirjeldus on kinnitatud Vabariigi Valitsuse 21.07.1999 
määrusega nr. 226 ja muudetud 2000 aastal. Kaitseala valitsejaks on 
Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon. 
 
Võrtsjärve vesikonnas kuuluvad Natura alade hulka järgmised veekogud:  
1) Võrtsjärv ise,  
2) Õhne jõgi,  
3) Purtsi jõgi.  
Peipsi alamvesikonna territooriumist on kaitse all ca 10%. 
Peipsi alamvesikonnas on esialgselt välja pakutud 37 Natura ala 37 
vooluveekogul. 
Üleeuroopalise tähtsusega Natura 2000 aladest on Peipsi alamvesikonnas 98 
loodusala, 14 linnuala ja 16 jõeala. Toimub olemasolevate kaitsealade kaitse-
eeskirjade uuendamine seoses Natura 2000 alade kaitse alla võtmisega, seetõttu 
laienevad ka seniste kaitsealade piirid. Ühtlasi täpsustatakse kaitsealadel 
leiduvate liikide, koosluste ja elupaikade nimestikke. 
Loodusdirektiivi lisa II järgi on kaitset vajavad kalaliigid Eesti vooluvetes 
järgmised: jõesilm, ojasilm, tõugjas, hink, vingerjas, võldas. Lisaks kalaliikidele 
on veeselgrootutest lisa II liikideks ebapärlikarp, paksukojaline jõekarp ning 
rohejõgihobu (kiil, kelle vastsed elavad vooluvetes). Poolveelistest imetajatest on 
II lisa liigiks saarmas (kopra osas on Eestile tehtud erand). Kuna alad on alles 
välja valitud peaks nad ka vastama valiku eesmärkidele. Täpsem analüüs seni 
puudub ning tõenäoliselt pole välistatud vastuolud majandusarengu ja kaitse-
eesmärkide vahel. 
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3.13 Muinsuskaitse objektid 
 
Siinkohal on äratoodud Palupera vallas paiknevad olulisemad ajaloolist- ja 
muinsuskaitselist väärtust omavad paigad ja ehitised 

3.13.1      Ajaloomälestised 
Jrk.nr. Reg.nr. Nimetus Aadress 
1   Mälestuskivi 05.07.41 rongiõnnetuse 

kohas 
Palupera rdt.jaamast 3 
km Puka poole rdt. 
ääres 

2 4571 Karikas, 19/20 saj. (messing, hõbetatud) Palupera EEKB 
palvemaja 

3 4474 Vabadussõjas hukkunute ühishaud  
(mõisapargis) 

Palupera küla 

4 4475 Hellenurme mõisa kalmistu  Hellenurme küla 

3.13.2      Arheoloogiamälestised 
Jrk.nr. Reg.nr. Nimetus Aadress 
1   Kivikalme ja maa-alune kalmistu 

“Lüllemägi”, 13-18.saj. – üks Rõngu 
kihelkonna arvatav keskusekoht. 

Atra küla 

2 13112 Asulakoht, II aastatuhat Räbi küla, end. Elva 
küla 

3 13113 Maa-alune kalmistu “Kabelimägi”, II at Räbi küla 
4 13114 Kivikalme “Pihlusaar”, I at. Räbi küla 
5 13101 Asulakoht , II aastatuhat Lutike küla 
6 13102 Maa-alune kalmistu "Kabelimägi" , 

kivikalme, I at-18.saj. 
Lutike küla 

7 13103 Asulakoht , II at. Neeruti küla, Kuusiku 
talu 

8 13104 Maa-alune kalmistu "Jaanimägi", 13-
18.saj.  

Neeruti küla, Tiigi talu 

9 13105 Asulakoht , I at lõpp – II at Nõuni küla, Kassioti 
talu 

10 13106 Maa-alune kalmistu "Kitka kalmemägi" , 
13-18.saj. 

Nõuni küla, Kassioti 
talu 

11 13107 Asulakoht , II at. Päidla küla, Päidla talu 
12 13108 Asulakoht  Päidla küla 
13 13109 Asulakoht  Päidla küla 
14 13110 Maa-alune kalmistu "Kalmemägi" , 13-

18.saj. 
Päidla küla, end Päidla 
asundus 

15 13111 Maa-alune kalmistu "Kalmemägi", 13-
18.saj. 

Päidla küla, Laane talu 
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3.13.3        Arhitektuurimälestised 
 
Jrk.nr. Reg.nr. Nimetus Aadress 
1   Hellenurme villaveski varemed  Hellenurme küla 
2   Palu veskihooned Miti küla 
3    Lustimägi Mäelooga küla 
4 23147 Hellenurme mõisa peahoone , 

19.saj. 
Hellenurme küla 

5 23148 Hellenurme mõisa park ja allee  Hellenurme küla 
6 23149 Hellenurme mõisa piirdemüürid  Hellenurme küla 
7 23150 Hellenurme mõisa käsiait  Hellenurme küla 
8 23151 Hellenurme mõisa piimaköök  Hellenurme küla 
9 23152 Hellenurme mõisa tall  Hellenurme küla 
10 23153 Hellenurme mõisa tõllakuur  Hellenurme küla 
11 23154 Hellenurme mõisa moonakatemaja  Hellenurme küla 
12 23155 Hellenurme mõisa vesiveski  Hellenurme küla 
13 23156 Hellenurme mõisa saeveski  Hellenurme küla 
14 23157 Hellenurme mõisa kuur-kelder  Hellenurme küla 
15 23158 Hellenurme mõisa magasiait  Hellenurme küla 
16 23159 Hellenurme mõisa kabel , 19. saj. Hellenurme küla 
17 23160 Palupera mõisa peahoone , 18.saj. Palupera küla 
18 23161 Palupera mõisa park  Palupera küla 
19 23162 Palupera mõisa ait  Palupera küla 
20 23163 Palupera mõisa viinavabrik  Palupera küla 
21 23164 Palupera mõisa linnumaja  Palupera küla 
22 23165 Palupera mõisa ait-kuivati  Palupera küla 
23 23166 Käpa-Müürsepa talu rehielamu  Urmi küla 
24 23167 Käpa-Müürsepa talu ait  Urmi küla 
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3.14 Veekogud ja jõed 
 
Valdav osa Palupera valla territooriumist asub Peipsi alamvesikonnas , valla 
lääneserv Võrtsjärve alamvesikonnas. Palupera valla territooriumil on järgmised 
jõed, järved ja ojad: 

 
Tabel 3.14   Palupera valla veekogud  
 

Nimi Pik-
kus, 
km 

Valg-
ala, 
km2 

Vekogu, 
kuhu 

suubub 

Veekogu 
statuut 

Ehitus-
keeluvöönd, 

m 

Piirangu-
vöönd, m 

Vooluveekogud 
Hellenurme oja 3,7 5,4 Elva jõgi  25 50 
Maksima oja 3,1 4,9 Elva jõgi  25 50 
Palu jõgi 9,0 26,0 Elva jõgi avalik 50 100 
Laguja oja 15,3 53,4 Elva jõgi avalik 50 100 
Purtsi jõgi 37,5 112,8 Väike 

Emajõgi 
avalik 50 100 

Karjamõisa oja 2,4 7,9 Elva jõgi  25 50 
Elva jõgi 83,4 451,4 Emajõgi avalik 50 100 
Tinni oja 2,5 6,4 Elva jõgi  25 50 
Kinsli oja 1,6 17,8 Elva jõgi  25 50 
Ilusa oja 9,5 13,9 Laguja 

oja 
 25 50 

Siseveekogud 
 Pindala,ha Statuut 

Ehituskeelu-
vöönd, m 

Piirangu-
vöönd, m 

Ahvenjärv 5,6 avalik 25 50 
Kalmejärv 3,0 avalik 25 50 
Keldu järv 4,0  25 50 
Päidla 
Kõverjärv 

8,8 avalik 25 50 

Käpajärv 0,7  - - 
Linajärv 0,4  - - 
Mudajärv 1,3  25 50 
Päidla 
Mõisajärv 

  13,8 avalik 50 100 

Mõrtsukajärv   19,7 avalik 50 100 
Neeruti järv 1,8 avalik 25 50 
Nõuni järv      81,95 avalik 50 100 
Roopjärv 0,7  - - 
Räbi järv 6,8  25 50 
Suurjärv / 
Päidla Suurjärv 

 
  11,7 

 
avalik 

 
50 

 
100 

Uibujärv 2,7 avalik 25 50 
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Vahejärv 5,9 avalik 25 50 
Väike-Nõuni 
järv 

 
6,1 

 
avalik 

 
25 

 
50 

Väikejärv 
/Toovere järv 

 
2,8 

 
avalik 

 
25 

50 

Hellenurme 
paisjärv 

 
5,1 

 
avalik 

 
25 

 
50 

Palu paisjärv 2,9 avalik 25 50 
Mädajärv 6,6  25 50 
Osa 
Vahejärvest 

Valla piires 
0,2 

  
25 

 
50 

Vanajärv / 
(tehisjärv Lutike 
külas) 

 
 

1,2 

  
 

25 

 
 

50 

 
Järved on väikesed, enamikus alla 10 ha, madalad, suhteliselt väikese valgalaga 
ja nõrga veevahetusega. Järved toituvad peamiselt allikatest. Enam on uuritud 
Nõuni Päidla järvestiku piirkonda ja selle tulemusena on valminud 1990.a. 
veekasutamise ja –kaitse skeemid. 
Jõgede vastavus veekvaliteedi hea klassi nõuetele. Keskkonnaministri 
määrusele nr. 44 28.07.2009.a „Pinnaveekogude moodustamise kord ja nende 
pinnaveekogude nimestik, mille seisundiklass tuleb määrata, pinnaveekogude 
seisundiklassid ja seisundiklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused” 
vastas heale veeklassile 2008/09 aastal alla 20% riikliku seire ja lisaprogrammi 
lävenditest. Peamised probleemid on üldlämmastiku ja –fosfori kõrge sisaldus 
jõevees. Valdav on keskmine veekvaliteedi klass. 

 

3.15 Pikemaajalised plaanid 
 
Teha vastavaid uuringuid, mis on seotud põhjavee ja veekogudega. Muuta 
joogivee kvaliteet kõikjal Palupera vallas  ühisveevärgiga hõlmatud aladel 
nõuetele vastavaks. Seoses planeeritud pikaajaliste investeeringutega koostada 
vastav prognoos uuendustega kaasneva veehinna tõusu kohta. Biotiikide 
puhastamine. Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike väljavahetamine ja  uute 
kasutajate liitmine süsteemiga.  
 

3.16 Omavalitsustevaheline ühistegevus ÜVK-süsteemi arendamisel 
 
Palupera valla ja Valga maakonna omavalitsuste vahel toimub ühistegevus 
ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamiseks sihtasutuse Valga Piirkonna 
Keskkonnakeskus kaudu. Sihtasutusega on sõlmitud asjakohane haldusleping. 
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3.17 Peipsi ja Võrtsjärve  alamvesikondade veemajanduskavad 
 
Enamik Palupera vallast, samuti Otepää valla põhjaosa paikneb Peipsi 
alamvesikonnas.  
Palupera valla läänepoolse osa veekogudest paiknevad Võrtsjärve alamvesi-
konnas (kokku pindalalt 24,3%) ja alamvesikonnas elas seisuga 01.01.2008.a 
270 valla elanikku. 
 
EU Veeraamdirektiivi kohaselt on ette nähtud veemajanduse riiklikus 
korralduses valglaprintsiibi rakendamine. EU aspektist kujutab Eesti tervikuna 
ühte veemajandusliku planeerimise üksust – Eesti vesikonda. Eesti territoorium 
on omakorda jaotatud 9 alamvesikonnaks, mille kõigi jaoks on vaja koostada 
veemajanduskavad. Euroopa Liidu veepoliitika raamdirektiivi peamiseks 
eesmärgiks on tagada põhjaveekihtide ja veekogude vee hea seisund. Vajalik on 
koostada abinõude programm veemajanduskava eesmärkide täitmiseks.  
Veemajanduskava üldine eesmärk on säästva arengu ja võimalikult loodusliku 
veeklassi tagamine ning mere-, pinna- ja põhjaveekvaliteedi, hulga ja režiimi 
(edaspidi vee seisund) hoidmine inimtegevusest võimalikult rikkumatuna, täites 
vee kasutamise ja kaitse eripärast tingitud kvaliteedinõudeid.  
 
Vesikond või alamvesikond käesoleva veeseaduse tähenduses on valgalade 
majandamise põhiüksuseks määratud üht või mitut valgala koos põhjavee või 
rannikuveega hõlmav ühes ringpiiris maismaa- või veeala. 
Veeseaduse § 38 kohaselt planeeritakse vee kaitse ja kasutamise abinõud 
vesikonna või alamvesikonna veemajanduskavas, mida tuleb arvestada kohaliku 
omavalitsusüksuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava, üld- ja 
detailplaneeringute koostamisel või nende ülevaatamisel ja muutmisel.  
Veemajanduskavaga hõlmatavad vesikonnad ja alamvesikonnad nimetab ning 
veemajanduskavad kinnitab Vabariigi Valitsus.  
Veemajanduskava sisaldab: ülevaadet reostusallikate mõjust vee seisundile ja 
veekasutuse analüüsi; ülevaadet põhjaveekihtide ja veekogude veeklasside kohta 
ning vastavuse kohta vee kasutamise ja kaitse eripärast tingitud 
kvaliteedinõuetele; vee seisundi võimalikult looduslikuna hoidmise tegevuskava 
reostuse vältimiseks või piiramiseks; ülevaadet aladest, kus veekasutust tuleb 
piirata või vee edasist kasutamist vältida ning tegevuskava otstarbekuse 
analüüsi.  
Võrtsjärve alamvesikonna pindala on 3374 km2. Väljaspool Eestit, Läti vabariigi 
territooriumil, asub vesikonnast 99 km2 (Pedeli jõgikonnas 91 km2 ja Õhne jõe 
jõgikonnas 8 km2).  
Alamvesikond paikneb 4 maakonnas: Viljandi, Valga, Tartu ja Võru. Selle 
territooriumil on 29 kohalikku omavalitsust. Neist 5 on alamvesikonnas kogu 
oma territooriumiga ning osalise territooriumiga 24 omavalitsust. Võrtsjärve 
alamvesikonnas paikneb ainult väike osa Palupera vallast (alla 10% 
territooriumist). 
Joogivett veekogudest ei võeta, v.a. mõningatest allikatest. Veevarustuseks 
kasutatakse eramajapidamiste juures olevaid tiike ja järvi.  
Peipsi alamvesikonna maismaa ja väikejärvede üldpindala on kokku 10420 
km2, Peipsi järve enda pindala on koos saartega 3555 km2 (veeseisuga 30.0 m üle 
merepinna, kui veeseis on 30.1 m, on pindala 3583 km2 ), sellest Eesti 
Vabariigile kuulub 1570 km2. Peipsi järve pindala pole aga lõplik, sest puudub 
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ametlik Eesti-Vene piir. 
Peipsi alamvesikond hõlmab kas osaliselt või tervikuna 9 linna ja 64 valda 
üheksas maakonnas (andmed 2005 aasta seisuga).  
Eesti veestiku andmebaasi kohaselt on Peipsi alamvesikonnas 432 jõge, oja ja 
kraavi (vooluveekogud, millele on antud kood ja/või nimi). Jõgede tüüp ja 
seisundi hinnang on antud kõigile 10 km2 suurema valgalaga vooluveekogudele, 
st. 266 jõele, ojale ja kraavile kogupikkusega 3531 km. 
Sarnaselt teistele Eesti jõgedele on ka Peipsi piirkonna jõed lühikesed ja vee-
vaesed, üle 50 km pikkusi jõgesid on vaid 9. Vooluhulga ja valgla pindala poolest 
on suurim Emajõgi (valgla 9960 km2, keskmine vooluhulk 60-75 m3/s). 
Palupera valla veekogusid kasutatakse puhke- ja kalamajanduslikel eesmärkidel 
– olulisemad järved on  Nõuni järv (81,95 ha), Päidla Suurjärv (11,70 ha), 
Mõrtsuka järv (19,7 ha); Väike Nõuni järv (6,1 ha); Räbi järv (6,8 ha); Päidla 
Kõverjärv ( 8,8 ha).  
Lisaks neile on vallas mitu pais- või tehisjärve ja nendest olulisem turismi ning 
vatamisväärsuste seisukohast on Elva jõele rajatud Hellenurme paisjärv 
Lustimäe puhkealaga. Hellenurme paisjärve saneerimine on viidud läbi 2007. 
aastal.  
Valla vooluveestik koosneb kolmest suuremast jõest ja seitsmest muust 
vooluveekogust. Pikemalt läbib valda Elva jõgi, mis ühtlasi on suures osas valla 
lõunapiiriks. Valla veekogud on toodud tabelis 3.14.   
 
 

3.18 Vesikondade veemajanduskava peamised eesmärgid 
 
 
Peipsi ja Võrtsjärve alamvesikonna veemajanduskava peamised eesmärgid: 

•••• elanikkonna varustamine ohutu joogiveega, kusjuures kõigi 
näitajate osas hea joogiveega varustamine toimub kooskõlas 
piirkonna majanduslike võimalustega; 

•••• põhjavett kasutatakse säästvalt, tagatakse väärtuslike allikate 
kaitse ja reostunud põhjaveega alade kontroll; 

•••• pinnaveekogude hea seisundi saavutamine või hoidmine; 
puhkemajanduslike võimaluste laiendamine ja säästva 
maakasutuse tagamine põllumajanduses;  

•••• veekeskkonnaga seotud vee-elustiku mitmekesisuse säilimine; 
•••• veekogude kasutamisvõimalused ja -piirangud on selgelt 

määratletud ning toetavad säästlikku majandusarengut. 
Üldiselt on Võrtsjärve alamvesikonnas põhjavee looduslik reostus-kaitstus 
hea. Põhjaveekogumid on heas seisundis. Põhimõtteliselt on kõikidel 
põhjaveekogumitel oht kaotada oma hea seisund, kui ei lähtuta reostuse 
vältimise põhimõttest ning põhjavee säästlikust kasutamisest. 
 
Kõikide looduslike vooluveekogude seisund on Võrtsjärve alamvesikonnas hea või 
kesine. Kesine hinnang on antud jõgedele või jõelõikudele, mis on tõkestatud 
paisrajatistega ja mille tõttu ei saa kalad jõgede ülemjooksudele kudema minna 
(selle tulemusena on jõeelustik vaesemaks jäänud). Kuigi Laatre jõe ülemjooksule 
(Laatre-Kuigatsi veekogum) ja Pedeli jõe ülemjooksule (Pedeli-Riisupi veekogum) 
on kalade juurdepääs paisude tõttu piiratud, on need veekogumid loetud heas 
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seisundis olevateks, kuna need jõelõigud on looduslikult vähesobivad paigad 
kalade elutsemiseks ja kudemiseks (puudub kogumi kalastikuline väärtus). 
Seega ei muuda antud paisud jõelõigu looduslikke tingimusi. 
 
Võrtsjärve alamvesikonnas on üks ametlik supelrand (Pühajärve rand) ja kolm 
ametlikku supluskohta (Vanamõisa ja Riiska järved ning Pedeli puhkeala). 2006. 
aasta suve seireandmed näitavad, et kõik neli ametlikku ujumiskohta (Pühajärve 
rand, Vanamõisa ja Riiska järved Tõrva linnas ning Pedeli puhkeala) vastasid 
suplusvee kvaliteedinõuetele. 
 
Võrtsjärve alamvesikonnas baseerub elanikkonna veevarustus täielikult 
põhjaveel. Üksikmajapidamiste joogivee võtuks on rajatud kuni 10 m sügavused 
salvkaevud või sügavamad, 15–60 m sügavuseni ulatuvad puurkaevud. 
Salvkaevudega tarbitakse tavaliselt pinnakatte liiva-kruusaläätsedes paiknevat ja 
reostuse eest looduslikult kaitsmata põhjavett.  
 
Põhjavee varud on joogivee tagamiseks piisavad.  
 
Veemajanduskava koostamisega seotud nõupidamistel, samuti avalikul arutelul 
kujunes seisukoht, et veemajanduskava elluviimiseks on kujunenud juba kas 
eespoolnimetatud organisatsiooni (Võrtsjärve Sihtasutus ja Valgamaa Piirkondlik 
Keskkonnakeskus), kes võiksid jääda tulevikus suuremate tööde tellijateks. 
 
Peipsi alamvesikonna põhjaveekogumid on valdavalt heas seisundis. 
Maapinnalähedased põhjaveekihid on reostumise riski all tihedalt asustatud 
aladel ja intensiivse põllumajandustootmise aladel. Põhjavesi on reostunud 
piiratud aladel (mitte suuremad kui 10 ha alad) jääkreos-tuskollete ümbruses. 
Maapinnalähedase veekihi reostus nitraatiooniga on tõestatud Adavere-Esku 
ümbruse põldudel. Kaitsmata põhjaveega põldudel on risk põhjavee 
reostumiseks taimekaitsevahenditega, selles osas on ka seire ebapiisav. 
Suplusveekogud. Peipsi alamvesikonnas on Eestis Terviseameti järelevalve all 8 
supelranda, millest vooluvete hulka kuuluvad kaks supelranda Emajõe ääres 
Tartus. Kõik supelrannad olid 2004. a Terviseameti (siis veel Tervisekaitse-
inspektsiooni) ja omanike poolt kontrollitud ning vastasidsupelrandadele 
esitatud tervisekaitse-nõuetele. Terviseameti andmetel vastab suplusvee kvaliteet 
nõuetele kõikides supluskohtades. Seire sagedus on aga paljudes kohtades 
nõutavast madalam ja seepärast pole supelrandade ja supluskohtade vastavus 
nõuetele täiesti kindel. Arendamise kava koostaja käes oleva info põhjal Palupera 
vallas avalike suplusveekogusid registreeritud ei ole. Potentsiaalsed, mitteamet-
likud ja n.n. traditsioonilised  supluskohad Palupera vallas on järgmised: 
1.Hellenurme paisjärve supluskohad. Palupera-Hellenurme mnt. poolseim on 
veel potentsiaalne, teine aga, juurdepääsuga veskist mööda, on täna enam 
kasutusel. 
2.Päidla mõisajärve-äärne supluskoht koos puhkekohaga. 
3.Nõuni järveäärsed supluskohad. Otepää mnt poolseim saab puhastatud 2010.a 
AS KIK rahalise toetusega, teine siiani pigem enam kasutatud. 
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Ohtlikud ained ja jääkreostus.  
Kontrollimatute emissioonide oht esineb kõigi likvideerimata jääkreostuskollete 
ümbruses. 
Puudub regulaarne järelevalve keskkonnaohtlike objektide (sealhulgas 
kütusehoidlad, sõnnikuhoidlad, silohoidlad) keskkonnanõuetele vastavuse ning 
ohtlike ainete käitlemise ja transpordi osas, mistõttu on suur risk põhjavee 
(sealhulgas maapinnalähedast veekihti kasutavate veehaarete) juhuslikuks 
reostumiseks. 
 

3.19 Keskkonnaeesmärgid 
 

•••• Joogiveevarustuse tagamine 
Kogu elanikkonnale tuleb tagada tervisele ohutu joogivesi, st ei tohi sisaldada 
haigustekitajaid ega ülenormatiivselt keemilisi toksilisi ühendeid. 
Joogiveekvaliteedi nõuetele peab vastama kõigi veeallikate vesi, mida kasutavad 
enam kui 50 inimest. Pikemas perspektiivis peab ühisveevärgist pärinev joogivesi 
vastama nõuetele kõigis asulates. 
Tiheasustusalal tuleb kõigile soovijatele pakkuda võimalust liituda 
ühisveevärgiga. 

• Põhjavee hea seisundi tagamine. 
Mõlemas alamvesikonnas on põhjavesi suhteliselt hästi kaitstud, mistõttu 
põhjaveega alamvesikonnas hetkel suuri probleeme ei ole. Samas tuleb vältida 
edaspidise kahju tekitamist intensiivse põllumajanduse, heitvee juhtimise 
pinnasesse või otse põhjavette ja majandustegevuse tulemusena. 
Põhjavee kaitse seisukohalt on väga oluline, et tiheasustusalas oleks välja 
ehitatud ühiskanalisatsioon. Hajaasustusalal võiks reoveekäitluse lahendada 
looduslikemate vahenditega, näiteks lodud, biotiigid jms. 

• Pinnaveekogude hea seisundi tagamine 
Pinnaveekogude puhul on suurimaks eesmärgiks saavutada aastaks 2015 kõigi 
looduslike pinnaveekogude hea seisund ning tehislike ja oluliselt muudetud 
veekogude hea ökoloogiline potentsiaal. Pinnaveekogude hea seisundi tagamiseks 
tuleb vähendada heitveega veekogudesse juhitavate toitainete kogust. Kõikide 
asulate ja tööstusettevõtete reovesi tuleb käidelda vastavalt nõuetele. Kuna 
piirkonnas  tegeletakse suhteliselt intensiivselt põllumajandusega, siis tuleb 
suurt tähelepanu pöörata sõnniku ja vedelsõnniku hoiustamisele ja laotamisele. 
Reostuse ennetamiseks ja vältimiseks tuleb loomakasvatuses ja põlluharimises 
lähtuda heast põllumajandustavast.  
Tugevasti muudetud veekogude puhul on eesmärgiks nende võimalikult 
looduslähedase seisundi taastamine. 

• Vee-elustiku mitmekesisuse säilitamine 
Vee-elustiku säilitamiseks luua veekogudes võimalikult looduslähedased 
tingimused. Kraavitatud jõelõigud viia võimalikult looduslähedasse olukorda – 
suurendada vooluveekogu looklevust, luua kiiremaid ja kärestikulisi jõelõike, 
tagada juurdepääs lisajõgedele ja vanajõgedele ning kaotada olulised 
rändetõkked. 
Üks oluline faktor vee-elustiku säilimisel on miinimumveetase ja vooluhulk. Kui 
paisutatud jõgedel suvise madalveeperioodi aegu piisavalt vett allavoolu ei lasta, 
hukkuvad paljud organismid ning jäävad kuivale olulised kalade kudemiskohad. 
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Meetmekavade koondtabelites on toodud, et ÜF projekti koosseisus olevate 
veevarustus – ja kanalisatsioonisüsteemide korrastamise teostuse tähtaeg on 
2010. aasta (prioriteet I). Väljaspool ÜF koosseisu asumites 
veevarustussüsteemide korrastamise aeg 2013 aasta ja kanalisatsioonirajatise 
korrastamise tähtaeg 2014. a (prioriteet II). Täiendava fosforiärastuse teostamise 
tähtaeg 2014.a.  
Lisameetmed hajaasustuse aladel- väikese asumite veevarustuse korrastamise 
ning kuivade või reostunud kaevude asendamise ning hajuasustuse 
kanalisatsioonilahenduste toetamine ja  kogumiskaevude vee kogumine ja 
puhastuse tagamise toetamise teostamise aeg on 2014 aasta (prioriteet III).   
Lisaks on toodud meetmekavas tähtajad pinnaveekogude seisundi 
parandamiseks jne. Lisainfot saab Keskkonnaameti koduleheküljelt aadressil  
http://www.keskkonnaamet.ee 
 

3.20 Meetmete kava.  
 
Meetmekavade koostamise eesmärgiks on leida kõige kuluefektiivsemad 
lahendused alamvesikonna veemajanduse kaitseks ning heaperemehelikuks 
kasutamiseks.  
Veemajanduskava koostamisel ja elluviimises peavad tingimata osalema 
kohalikud omavalitsused, kes vastutavad oma haldusterritooriumi 
looduskeskkonna, sotsiaalse ja majandusliku arengu eest. Tulenevalt 
loodusolude ja -ressursside majandamistingimustest (antud juhul ennekõike vee, 
veevarude ja veekogude aspekt) on paratamatud veemajanduslikud ruumilised 
erinevused. See tähendab, et piirkondlikul tasandil nõuab veemajanduse käsitlus 
kohalike olude arvestamist. Oluline on soodustada, et kõik huvitatud pooled 
osaleksid aktiivselt veemajanduskava koostamises, elluviimises ja 
ajakohastamises. Selle tarvis tuleb tagada, et asjakohane informatsioon on 
üldsusele kättesaadav ning on võimaldatud laekuvate märkuste ja ettepanekute 
õigeaegne arutelu ning asjakohasuse korral nendega arvestamine.  
Võrtsjärve  alamvesikonnas Valga maakonna kohta tervikuna kvaliteetse 
joogivee tagamiseks meetmete kava näeb ette vajalike investeerigute suuruseks 
kokku 34,9 miljonit krooni, millest lühiajalised investeeringud moodustavad 
8,4% (2,9 miljonit krooni), ülejäänud 32 miljonit krooni kulub pikaajaliste 
investeeringute katmiseks.  
Joogivee puhastuseks (rauaärastus, puurkaevude tehnilise seisundi 
rekonstrueerimine) kulub 3,2 miljonit krooni. Uute veetrasside rajamine läheb 
maksma 31,7 miljonit krooni. 
 
Alamvesikondade ning omavalitsute ühiste keskkonnasihtide leidmine ei ole 
kerge, sest suur osa investeeringute mahust tuleb siiski katta omavalitsustel.  
Meetmekava koostamiseks on vajalik määratleda meetmete eelistuskriteeriumid 
ning nende kaalukoefitsendid (Tabel 3.20).  
 

Tabel 3.26  Meetmete eelistuskriteeriumid ning kaalukoefitsiendid.  
kriteeriumi nr.  kriteerium  kaal 

1  meetme 
rakendumisel 
kohene mõju 

5 
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olukorra 
parandamiseks  

2  kulude ja mõjude 
soodne suhe  

3 

3  pikaajaline 
(vähemalt 20 
aastat) soodus 
mõju keskkonnale  

2,5 

4  loob aluse 
järgnevateks 
keskkonnategevu
steks  

1 

5  aitab täita 
rahvusvahelisi 
kohustusi  

1 

 
Samuti on soovitatav meetmed tegevuste eesmärkide alusel liigitada:  
 

• ennetav – tegevus, millega ennetatakse/välditakse 
keskkonnakahjustuste ja–saaste teket  

 
• puhastav – vältimatu või juba tekitatud keskkonnasaaste 

vähendamine, puhastamine, mille tulemusel väheneb või leevendub 
reostamise/saastamise maht või mõju keskkonnale (nt. 
reoveepuhasti rajamine)  

 
• taastav – minevikus tekitatud saaste või kahjustuste likvideerimine 

või selle keskkonnale põhjustatud mõju leevendamine (suletava 
prügila rekultiveerimine)  

 
• seire – keskkonnaseisundi mõõtmise ja kaardistamisega seotud 

tegevus  
 

• regulatiivne – õigusakt või muul moel keskkonda korraldav tegevus.  
 

3.21 Joogivee alamprogramm 
 

Eesmärk: kogu elanikkonna varustamine ohutu joogiveega, kõigi näitajate 
osas hea joogiveega varustamine toimub kooskõlas piirkonna 
majanduslike võimalustega.  
Reeglina puuduvad Eestis probleemid põhjavee kvantiteedi osas, küll aga 
ei vasta piirkonniti põhjavesi oma keemiliselt koostiselt joogiveele 
kehtestatud kvaliteedinõuetele.  
1999-2001. aastal tehtud põhjavee mikrokomponentide kvaliteedi uuringu 
tulemused näitasid, et Lõuna-Eestis kasutatav vesi on vaene selliste 
tervistohustavate komponentide poolest nagu alumiinium, areseen, 
elavhõbe, kaadmium, kroom ja plii. Samuti on vähe molübdeeni ja seleeni, 
mida peetakse küll organismile vajalikeks komponentideks, kuid suurtes 
kontsentratsioonides võivad need organismile avaldada kahjulikku mõju. 
Tervisekaitse aspektist on oluline teada, et Lõuna-Eesti põhjavesi on 
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üldiselt fluorivaene (alla 0,5 mg/l), mistõttu selle tarbija ei saa hammaste 
ja skeleti normaalseks arenguks vajalikku hulka fluori. Eesti 
Geoloogiakeskuse andmetel on Kesk-Devoni põhjavesi radioloogiliselt 
ohutu.  
Peipsi ja Võrtsjärve alamvesikondades tarbitav põhjavesi, millest enamuse 
moodustab Kesk-Devoni põhjaveekompleksi vesi, vastab üldjoontes Eesti 
Vabariigi määrusega (Joogivee 2001) kehtestatud nõuetele, kuid üldraua 
sisaldus, millest enamuse moodustab kahevalentne raud, on lubatud 
piirväärtustest tunduvalt suurem (eriti Võrtsjärve alamvesikonna piires).  
Savika ja valdavalt paksu pinnakatte tõttu vaesestub infiltreeruv vesi 
pinnasest ja sademetest pärit hapnikust ning keskkonnatingimused 
muutuvad oksüdeerivatest redutseerivateks. Redutseerivatele tingimuste 
domineerimisele viitavad Fe2+, H2S ja NH4+ kõrgendatud sisaldused 
põhjavees.  
Teisalt võib Fe2+,H2S ja lämmastikuühendite kõrgendatud sisalduste 
põhjuseks olla ka veevarustussüsteemide halb sanitaartehniline seisund – 
tehniliselt mittekorras puurkaevud ning amortiseerunud veetorustikud. 
Järjest väheneva veekasutuse tõttu jääb vesi torustikus seisma, 
kahjustades veevarustussüsteemi ennast. Veevõtu vähenemisega 
kaasnevad vee Fe2+- sisalduse suurenemine, (SO4)2- sisalduse 
vähenemine ning H2S tekkimine anaeroobsete bakterite elutegevuse 
tulemusena (Schmied 1999).  
Hiljutised uuringud on näidanud, et kõrge rauasisaldus vees võib 
põhjustada oksüdatiivset stressi. Kõrgenenud stressi näitajaid seostatakse 
eelkõige kahevalentse raua (Fe2+) kõrge sisaldusega tarbitavas vees.  
Vee käitleja peab tagama ühisveevärgi liitumispunktini kinnistu 
veevärgiga nõuetele vastava vee kvaliteedi. Liitumispunktist kohani, kus 
joogivesi saab tarbijale kättesaadavaks, tagab joogivee nõuetekohase 
kvaliteedi kinnistu omanik, kui see ei ole kokku lepitud teisiti. Euroopa 
Liidu joogiveedirektiiviga (98/83/EEC) ühtlustatud nõuetele (Joogivee 
2001) täitmiseks üldraua, sulfaatide, kloriidide sisalduse, agressiivsuse, 
elektrijuhtivuse ja pH osas on Eestil ajapikendus aastani 2013 (asulad 
elanike arvuga alla 2000). Kuid siiski on rauaärastuse juurutamine 
kahtlemata üks prioriteetsemaid ülesandeid ühisveevärgisüsteemide 
arendamisel juba praegu. Lisaks aitavad rauaärastusfiltrid tõsta vee pH-d 
ja sellega parandada nii happe-leelistasakaalu kui elimineerida või 
vähendada agressiivse süsihappegaasi sisaldust vees. Viimatinimetatud 
omadus väldib torustike edasist kahjustumist ning tagab veekvaliteedi 
säilimise nõuetekohasena kuni tarbijani.  
 

3.21.1 Peipsi alamvesikonna koond 2006-2014. Meetmete kava.  
 

Joogivee vastavusse viimine direktiiviga 80/778/EMÜ (parandatud 
98/83/EÜ) ja Eesti õigusaktidega Peipsi alamvesikonnas Valgamaal 
maksab praeguse hinnangu järgi 1,25 miljonit krooni.  Ligi 80% kulutustest 
läheb veevõrkude rekonstrueerimiseks ja uute torustike rajamiseks.  
Lisameetmed, hajaasustuse veevarustus. Senini ei arvestata 
investeeringute planeerimisel “päris maaelanikku” – hajali ja pisikülades 
elavaid inimesi, kes jäävad alla joogivee direktiivi 50 inimese künnist, kuid 
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kannatavad veepuuduse all või peavad kasutama reostunud vett. Võrdse 
kohtlemise seisukohalt lähtudes on meetmekavasse lülitatud kuivade 
kaevude asendamine, ohtlike ainetega reostunud põhjaveega 
jääkreostuskollete ümbruses elavate inimeste varustamine tervisele ohutu 
joogiveega, intensiivse põllumajandusega piirkodades asuvate üksiktarbijate 
madalate reostunud kaevude asendamine või veevõrkude rajamine. 
Maksumuste hindamisel on arvestatud, et ligikaudu 15% 
veemajanduspiirkonna elanikkonnast jääb ühisveevõrgu ulatusest välja. 
Peipsi alamvesikonnas hajaasustusega piirkondade veevarustuse 
kaasajastamiseks kulutusteks hinnatud  aastaks 2014 kuni 120 miljonit 
krooni. Väikeste asumite veevarustuse korrastamiseks 80 miljonit krooni, 
intensiivse põllumajandustootmisega piirkondades kaevude puurimiseks 20 
miljoni krooni ja kuivade salvkaevude asendamise toetamiseks on 
ettenähtud 20,0 miljonit krooni. 

 

3.22 Pinnavee alamprogramm 
 

Eesmärk: pinnaveekogude võimalikult looduslähedase seisundi, vee 
kvaliteedi ja varude tagamine.  
Veekogude peamisteks saasteallikateks on erinevad heitveed, näiteks 
tööstus-, põllumajandus-kommunaalheitveed ning atmosfäärisaastus, mis 
jõuab veekogudesse sademetena. Enamasti on saastus tingitud 
inimtegevusest.  
Veekogude seisundi halvenemise vältimiseks on oluline jälgida 
reoveepuhastite, eelkõige nende, millede eesvooluks on veekogu, 
tööefektiivsust ning samas vähendades saasteainete emissiooni 
loodusesse, kuna üks olulisemaid keskkonnaprobleeme veekogudes on 
eutrofeerumine, ehk veekogu toitelisuse tõus, millega kaasneb sageli 
bioloogilise mitmekesisuse, veekogu majandusliku, seahulgas 
puhkemajandusliku väärtuse vähenemine.  
Toitainete limitatsioon on eutrofeerumise võtmeprotsess.  
Probleemid saab jaotada laias laastus kaheks. Esimesse kategooriasse 
kuuluvad akuutsed mürgitused, kalakasvatuste hävinguga kaasnev 
majanduslik kahju, akvakultuuride pideva monitooringuga kaasnevad 
rahalised väljaminekud, turismilt saadavate tulude kahanemine. Teine 
kategooria - toksiinide mõju teistele veeorganismidele, sealhulgas kaladele 
ning toiduahela kaudu ka veelindude ja veeimetajatele ning 
hapnikupuudusest tekkida võiv elustiku häving.  
Eutrofeerumisprotsessi pidurdamisel ja kontrolli alla saamisel on suur 
tähtsus väikestel jõgedel, tiikidel ja märgaladel, sest mida rohkem on vee 
teel põllumaalt lõplikku retsipienti väikeseid tiike, märgalasid, jõgesid, 
seda rohkem jõuab vesi puhastuda.  
Mida mitmekesisem on vee elustik, seda suuremaid reostuskoormuseid 
suudab veekeskkond taluda. Et sellist isepuhastumist soodustada, on 
oluline reostusallikate ja veekogude vahel jätta puhvertsoonid - mets, 
võsa. Kuivenduskraavid, eriti kuna need on sirged ja hästi puhastatud, on 
reostavatele toitainetele kiireteks transporditeedeks suurematesse 
veekogudesse ja kiirendavad veekogude eutrofeerumist. Kui vesi voolab 
läbi käänulise jõe, läbi paljude väikeste järvede ja tiikide, on 
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isepuhastumise võime suurim, seega on põllumajandusega kaasnev 
"kraavitamine" veekogude seisukohalt väga ebasoovitav. 
Üks olulisi etappe veemajanduse korraldamisel on ühisveevärgi- ja 
kanalisatsiooni arendamise kava koostamine. Konstruktiivse ja 
läbimõeldud kava olemasolu võimaldab oluliselt parandada 
investeeringute planeerimist veevarustus ja –kanalisatsiooniobjektide 
rajamiseks. Arendamise kavas sisalduva süstematiseeritud informatsiooni 
alusel on võimalik oluliselt parandada projektide otstarbekuse uuringute 
kvaliteeti.  
 
 

3.23 Põhjavee alamprogramm 
 
 

Eesmärk: põhjavee kvaliteedi ja varude säilitamine.  
Eestis leiavad joogi- ja olmevee allikatena kasutamist mitmed 
põhjaveekompleksid. Veekompleksid erinevad üksteisest nii leviku, 
lasumistingimuste, hüdrauliliste kui ka keemiliste näitajate poolest.  
Peipsi alamvesikonnas kasutatakse peamiselt järgmiste veekomplekside 
põhjavett: devoni veekompleksi põhjavesi. Setete paksus ulatub mõnest 
meetrist kuni 100-200 meetrini. Sellesse veekompleksi on rajatud 
salvkaevud sügavusega kohati 10-15 m ja mõned puurkaevud. Ülem-
Devoni veekompleksi põhjavesi kasutus on domineeriv Palupera vallas ja 
temaga piirneval territooriumil.  Veelademe paksus 5-43 m ja kaetud 10–
45 m paksuse pinnakattekihiga, mõnes kohas vettkandvad kivimid 
paljanduvad . 
Vesi on valdavalt ülenormatiivselt rauarikas.  
Põhjavee seirepunktideks on valitud puurkaevud, mis paiknevad 
piirkondades, kus on kõige suurem iminmõju keskkonnale. Kolm puur-
kaevu saavad vee Kesk-Devoni veekompleksist ja üks puurkaev Ülem-
Devoni veekompleksist.  
Peipsi alamvesikonna meetmete koondi aastateks 2006-2014 eeldab kogu 
põhjaveekaitseliste investeeringuteks kulutada kokku 50 miljonit krooni, 
millest põhimeetmena ettenähtud heitvee otselaskuse ohutustamiseks 
lühiajaliste investeeringute osa moodustab 45,8%  (22,9 miljonit krooni), 
ülejäänud kulub veehaarete kaitsmiseks reostuse eest, 
sanitaarkaitsealade rajamiseks, samuti eraldi reana meetmekavas seisab 
Pandivere põhjavee alamvesikonna kaitsemeetmete kompleks. 

 

3.30 Keskkonnakaitse alamprogramm.  
 
 

Eesmärk: Pinnaveekogude vee kvaliteedi ja varude tagamine joogiveeks, 
veeelustiku mitmekesisuse säilitamine, puhkevõimaluste ja säästva 
maakasutuse tagamine põllumajanduses ning metsamajanduses.  
Keskkonnakaitse investeeringuteks on planeeritud sadadesse miljonitesse 
kroonidesse ulatuvad pikaajalised investeeringud.  
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4. PALUPERA VALLA ÜVK  ARENDAMISE KAVA   

4.1 Kokkuvõte seni kehtinud arengukavast  
 

Palupera Vallavolikogu poolt 13. aprilli 2000. a määrusega  nr 20 
kehtestatud valla energeetika ja veemajanduse arengukava seab 
peaülesandeks tagada Palupera vallas tarbijate stabiilne ja 
kvaliteedinõuetele vastav energiavarustus ja veemajandus optimaalsete 
hindadega. Sellest tulenevalt prognoositakse arengukavas kütuse-, 
energia-, vee- ja kanalisatsioonimajanduse arengut peamiselt aastani 
2003 ja antakse põhimõttelised arengusuunad kuni aastani 2013. 
Oodatava arengu saavutamiseks ning tarbijate käitumise suunamiseks 
kasutavad Palupera valla volikogu ja valitsus turumajandusliku 
regulatsiooni põhimõtteid.  Eesti Keskkonnastrateegias püstitatud 
eesmärkidest tulenevalt, peab joogivee kvaliteet 2000 ja enama elanikuga 
asulates vastama õigusaktides kehtestatud normatiividele hiljemalt 2008. 
aastaks ja alla 2000 elanikuga asulates hiljemalt 2013. aastaks. Samuti 
tuleb 2009. aastaks tagada asulareovee kogumine ja 2010 aasta lõpuks 
tuleb tagada reoveepuhastus kõigis üle 2000 elanikuga asumites. 
Strateegiliste prioriteetide hulka kuuluvad muuhulgas ühisveevärgi kaudu 
elanikele antava joogivee kvaliteedi vastavusse viimine Euroopa Liidu 
joogiveestandardiga, veevarustussüsteemide lekete ja see läbi vee kulu 
vähendamine, veehaarete ja torustike rekonstrueerimine, reoveepuhastite 
ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine ja rajamine.  
 

4.2 ÜVK uued teenuse standardid 

4.2.1 Teenuse kvaliteedi eesmärgid 
 
Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni teenuse kvaliteedi eesmärgid on koostatud 
Euroopa Liidu direktiivide, Eesti Vabariigi seaduste ja standardite alusel. 
Eesmärgid on esitatud alljärgnevas tabelis. Iga eesmärgi puhul on võimalusel 
viidatud selle alusdokumendile. Vastavalt Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
seadusele (10.02.1999. a, viimati muudetud 8. 06. 2005) loetakse ühisveevärgiks 
ja –kanalisatsiooniks süsteemi, mis teenindab vähemalt 50 elanikku. 
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Tabel 4.2.1   Ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni teenuse kvaliteedieesmärgid 

Kirjeldus 
Teenuse kvaliteedieesmärgid 

 

Veevarustus 

Liitumine ühisveevärgiga asulates 
üle 2000 elaniku 

Vähemalt 90% asula elanikkonnast 

Liitumine ühisveevärgiga asulates 
alla 2000 elaniku 

Torustike laiendust ei planeerita, olemasolev süsteem 
vajadusel rekonstrueeritakse 

Veekvaliteet Vastavuses EL Joogivee Direktiiviga 98/83 EC ning 
Sotsiaalministri määrusega nr.82, 31.juuli 2001, “Joogivee 
kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” 

Vee viibeaeg veevõrgus Vee kvaliteedi muutuste ärahoidmiseks veevõrgus, ei tohi 
vesi viibida torustikes enne tarbimist üle 24h 

Veevarustuse töökindlus Seadmed peavad olema ühendatud kaugvalve süsteemi 
võimaldamaks rikke korral operatiivset reageerimist. 
Hooned on varustatud valveseadmetega. Pumplatel peab 
olema võimalus elektri varugeneraatori paigaldamiseks. 

Tuletõrje veevarustus Üheastmeliste pumplate korral tagatakse tuletõrje veevaru 
olelemasolevate veemahutitega. Üle 2000 elanikuga 
asulates võetakse tuletõrje vesi kaheastmeliste pumplate 
korral veevõrgust. 

Kanalisatsioon ja sademevee kanalisatsioon 

Liitumine ühiskanalisatsiooniga 
asulates üle 2000 ie 

Vähemalt 90% asula elanikkonnast 

Liitumine ühiskanalisatsiooniga, 
asulates alla 2000 ie 

Torustike laiendust ei planeerita, olemasolev süsteem 
vajadusel rekonstrueeritakse 

Reovee puhastamine Reoveepuhastamine peab vastama Asulaheitvee 
direktiivile 91/271/EEC ning Vabariigi Valitsuse määrusele 
nr 269, 31. juuli 2001 “Heitvee veekogusse või pinnasesse 
juhtimise kord” 

Reovee liigmuda käitlemine Muda käitlemine peab vastama direktiivile 86/278/EEC 
(reoveemuda kasutamine põllumajanduses) ning 
Keskkonnaministri 30. detsembri 2002. a määrus nr 78 
“Reoveesette põllumajanduses, haljastuses ja 
rekultiveerimisel kasutamise nõuded” 

Sademevesi Sademevee kogumine ja käitlus tuleb lahutada 
ühiskanalisatsioonist. Linnaheitvee Direktiiv 91/271/EEC  ja 
HELCOM’i dokument 23/5 “Veereostuse vähendamine 
asulate sademeveekanalisatsiooni nõuetelevastava 
korraldamise teel” 
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4.2.2 Projekteerimise lähteandmed 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni projekteerimiseks on Eestis olemas mitmeid 
standardeid. Olulisemad projekteerimise lähteandmed koos viidetega 
standarditele on esitatud alljärgnevas tabelis.       

Tabel  4.2.2   Projekteerimise üldised lähteandmed 

Kirjeldus 
 

Ühik Väärtus 

Pikaajaline investeeringute programm aasta 2019 (12 aastat) 

Lühiajaline investeeringute programm  aasta 2016 (7 aastat) 

Elanikkonna perspektiivne ühiktarbimine l/in 
ööpäevas 

100 

Ettevõtete perspektiivne tarbimine  Tarbimise kasv 1% 2008. aasta 
keskmisest tarbimisest aastas 

Suurima ööpäevase veetarbimise 
erinevus keskmisest ööpäevasest 
veetarbimisest 

korda 1,2 (EVS 847-3:2003) 

Suurima ööpäevase veetarbimisega 
päeva tipptunni veetarbimise erinevus 
sama päeva keskmisest veetarbimist 

korda Sõltuvalt asula suurusest 1,8 – 5,4 (EVS 
847-3:2003) 

Arvestamata vesi (veelekked, arvestite 
vead, tulekustutusvesi) 

% võrku 
pumbatud 
veest 

A. Kui renoveeritakse kogu asula 
veetorustik: 10% 

B. Kui renoveeritakse 50% 
veetorustikust: 20% 

Surve veevõrgus 
mH2O 

1-korruselistel hoonetel 20m, iga 
järgmine korrus lisab 4m (EVS 847-
3:2003) 

Tuletõrjevee kogused l/s Kuni kahekordne hoonestus 10l/s, 
suurem kui kahekordne hoonestus 15l/s 
(EVS 812-6:2005). Tulekustutusvee 
garanteeritud varu vähemalt 3 tundi. 
Veevõrgu hüdrandid planeeritakse üle 
2000 elanikuga asulatesse vaid juhul, kui 
puurkaevu pumpla on kaheastmeline. 
Alla 2000 elanikuga asulates 
tulekustutusvee võtmist veevõrgust ette 
ei nähta 

Kanalisatsioon ja sademevee kanalisatsioon 

Reovee kogused  Lähtutakse tarbitud veekogustest 

Reoveekoguse ööpäevane muutumine  Lähtutakse veetarbimise ööpäevasest 
muutumisest 
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Keskmine infiltratsioon 
kanalisatsioonitorustikku (torustikku 
infiltreeruv pinnase ja sademevesi) 

% reovee-
puhastile 
juhitud 
veest 

A. Kui renoveeritakse kogu asula 
kanalisatsioonitorustik: 20% 

B. Kui renoveeritakse 50% 
kanalisatsioonitorustikust: 40% 

Elanikkonna reostuskoormused g/d ühe ie 
kohta 

BHT7 – 60, KHT – 135, HA – 60, Nüld – 
12, Püld – 2  

 

Kanalisatsioonitorustik  Minimaalne isevoolse toru läbimõõt 
De160 (EVS 848:2003), minimaalne 
survetoru läbimõõt De63  

Sademevee torustik  Minimaalne isevoolse toru läbimõõt 
De200, (EVS 848:2003) 

Sademevee kanalisatsiooni vooluhulgad  Vastavalt EVS 848:2003 

Ehitiste ja seadmete eluiga Aastat Üldehitus  -  40 

Torustikud -  40 

Seadmed -  15 

 
 

4.3 ÜVK arendamise kava lähtealused investeerimise programmile 
 
Investeeringuprojektide väljatöötamisel tuleb lähtuda ÜVK süsteemide 
olemasolevast olukorrast ning järgmistest eeldustest, nõuetest ja 
seadusandlusest: 
 

• Arendamise kava järgi peab aastatel 2006-2013 olema tagatud 95% 
elanike varustamine veevarustus- ja kanalisatsiooniteenustega; 

• veekvaliteet tarbija juures peab investeeringuprojektide tulemusena 
vastama Sotsiaalministri 31.07.2001 määrusega nr 82 “Joogivee 
kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” (RTL 2001, 
100, 1369) kehtestatud nõuetele ja Euroopa Liidu direktiivile 
2000/60 EÜ “Ühenduse veepoliitika-alane tegevusraamistik” 
(veepoliitika raamdirektiiv [EÜT L 327,22.12.2000] ning Euroopa 
Ühenduse standardile EC 98/83]); 

• vee viibeaeg torustikus enne tarbijani jõudmist ei tohi ületada 48 
tundi ; 

• suublasse juhitav heitvesi peab vastama Vabariigi Valitsuse 31. 
juuli 2001. a. määrusele nr. 269 “Heitvee veekogusse või 
pinnasesse juhtimise kord” (terviktekst RT I, 03.08.2001, 69, 424). 

 
Investeeringuprojektide realiseerimise ajakava määratlemisel lähtuvad 
arengukava autorid järgnevast: 
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• vee- ja kanalisatsioonirajatiste seisundist, töötamise efektiivsusest 
ja sellenende vastavusest nõuetele; 

• vee-ettevõtete haldussuutlikkusest, organisatsioonilistest 
võimalustest; vee- ja kanalisatsioonirajatiste keskkonnamõjust. 

 
VK- arengukavaga ajalises perspektiivis planeeritud investeerinisprojektide 
tehnilised lahendused on esitatud käesoleva arengukava Lisas 2: Tellija 
eritingimused. Tööde kirjeldused.  
 

 
 

5. OLEMASOLEV VEEVARUSTUS 
 

5.1 Palupera  valla ühisveevärgi üldine kirjeldus 
 

Palupera valla ühisveevarustus põhineb põhjaveel.  
Põhjavett tarbitakse  ülem-keskdevoni (D3-2), samuti kvaternaari (Q) ja 
keskdevoni (D2) veekompleksidest.  
Põhiliseks ühisveevarustuse veeallikaks on Kesk-Devoni veekompleks (D3-
2). Palupera vallas põhjaveevarusid kinnitatud ei ole.  
Puurkaev-pumplate lühike iseloomustus: kõik pumplad asuvad 
keskustes, võrdlemisi lähedal elamutele ja teistele tarbijatele. Nõuni 
keskuse, Nõuni reserv, Kullipesa puurkaevud on maa-alused. 
Hellenurmes ja Paluperas asuvad pumbajaama hooned ehitistena maa 
peal, mis 2001 aastal samuti korrastati. Hellenurmes, Nõuni keskuses, 
Paluperas paigaldati kõikjal üldine veemõõtur. Puurkaevude ümber on 
olemas sanitaarkaitsealad.  
Kõik puurkaevpumplad on üheastmelised, 75% pumplatest on 
paigaldatud veepuhastusseadmed. Asulate veeanalüüsid põhilises osas 
vastavad kehtestatud nõuetele nõuetele.  
Joogivee kvaliteet peab vastama järgnevates dokumentides sätestatud 
nõuetele (edaspidi “veekvaliteedi nõuded”): 

• EL Joogivee Direktiiv 98/83 EC; 
• Sotsiaalministri määrus nr.82, 31.juuli 2001, “Joogivee kvaliteedi- 

ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” 
Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetavale põhjaveele 
kehtestatakse nõuded järgmise dokumendiga: 
• Sotsiaalministri määrus nr 1, 2. jaanuar 2003, “Joogivee 

tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee 
kvaliteedi- ja kontrollinõuded”. 

 

5.2 Ülevaade 
 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuste osutamisega  tegeleb Palupera 
vallas OÜ Palu-Teenus (reg nr 10352579, veekasutaja VA-0950). 
Osaühingu Palu-Teenus ainuosanik on Palupera vald, osanike esindajaks 
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OÜ-s Palu-Teenus on Palupera Vallavalitsus. Nõuni osaühing andis 
põllumajandusreformi käigus 1. juulil 1994. a Palupera vallale üle 
sotsiaalobjekte summas 87 939 krooni, sh Päidla biopuhasti, Kullipesa 
kanalisatsioon, Nõuni keskasula kanalisatsioon, Päidla ja Kullipesa 
puurkaev, Nõuni reservpuurkaev, Nõuni keskasula puurkaev, 
puurkaevude ja biopuhastite seadmed, Nõuni elamute katlamaja seadmed 
jm. Hellenurme osaühing andis põllumajandusreformi käigus 18. mail 
1995. a Palupera vallale üle sotsiaalobjekte summas 265 065 krooni, 
sh reovee puhastusseade, Hellenurme elamute katlamaja välissooja-
torustik, elektri välisvõrgud ja seadmed, Hellenurme keskasula 
vesivarustus ja väliskanalisatsioon, fekaalipumba, puurkaevud koos 
pumpadega jm. Osaühingu juhatusel on üks liige – juhataja, kelleks on 
Tõnu Raak. OÜ-s Palu-Teenus on lisaks juhatajale töölepinguga tööl üks 
inimene – raamatupidaja.   
Kanalisatsioon ja veevarustus on välja ehitatud Paluperas, Hellenurmes, 
ja Nõunis.  Kanalisatsioon on välja ehitatud korterelamutega majadele ja 
ühiskondlikele hoonetele.  
OÜ-l Palu-Teenus (veekasutaja VA-0950) on ka Valga Maavalitsuse 
keskkonnaosakonna poolt väljaantud veevõtu- ja saasteluba nr 139, mis 
kehtib kuni 28. juunini 2010. a. Praegu on kehtiv erikasutusluba nr 
L.VV.VA-149803, kehtivusega kuni 11.06.2012. Vee-ettevõtjad on 
kohustatud: 
• regulaarselt täitma veearvestuse ja heitvee algarvestuse päevikuid; 
• esitama Valgamaa Keskkonnateenistusele (alates 2009.a 
Keskkonnametile) iga kvartali järel andmed kasutatud veekoguste kohta ja 
seda kuni veemõõtjate paigaldamiseni põhjaveekihist võetava veekoguse 
veetarbimisnormide järgi määrates; 
• tagama puurkaevude, kanalisatsiooni ja puhastusseadmete ning nende 
kaitsetsoonide korrashoiu, normaalse töö ja hoolduse, samuti põhjavee 
taseme ja kvaliteedi mõõtmise seadusandlike aktidega kehtestatud korras; 
• tellima atesteeritud proovivõtjalt ühekordsed proovid väljalaskudelt üks 
kord poolaastas; 
• tegema heitvee analüüsid atesteeritud laboris, määrama järgmiste 
reoainete sisalduse heitvees: BHT7, heljum, ÜldN, ÜldP, esitama 
analüüside tulemused igas kvartalis Keskkonnametile; 
• asuma kohe likvideerima naftasaaduste, mürgiste ainete ja heitveega 
tavalisest suurema koguse saasteaine looduskeskkonda sattumise korral 
reostust. Teavitama tekkinud olukorrast või ohust Keskkonnaametit; 
• täitma reovee laotamisel, komposteerimisel keskkonnakaitse nõudeid.  
Kinnistu veevärk ja kanalisatsioon on ehitiste ja seadmete süsteem 
kinnisasja veega varustamiseks ühisveevärgist ja heitvee ärajuhtimiseks 
ühiskanalisatsiooni. Kinnistu veevärk ja kanalisatsioon ei kuulu 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni hulka. Kinnistu veevärki ja 
kanalisatsiooni peab klient hoidma sellises korras, et need ei kahjustaks 
ühisveevärki või -kanalisatsiooni ega takistaks teenuste osutamist.  
 
Ühisveevarustuse puurkaevude veekvaliteedi kindlakstegemiseks võetakse 
2 korda aastas vastavalt joogi- ja põhjavee kontrollkavadele ( tavaproov 
joogiveest 1 korda aastas igast veehaardest, kaevuproov põhjaveest 1 kord 
3 aasta jooksul, meil nt. 2010, joogivee süvaproov 1 kord 10 aasta jooksul) 
Terviseameti Tartu Kesklabori poolt. Nii nagu üleüldiselt reeglina Valga 
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maakonnas, nii ka Palupera vallas probleemiks on toorvee ülenormatiivne 
raua- ja mangaanisisaldus, mistõttu on vajalik paigaldada raua- ja 
mangaanieralduse filtrid.  

 

5.3 Teeninduspiirkond ja teenindatav elanikkond 
 

Ühisveevarustuse ulatus ja liitunud elanike arv on esitatud alljärgnevas 
tabelis . 

Tabel 5.3. Ühisveevarustus projektipiirkonnas seisuga 01.01.2010.a 

Asula Liitunud elanikkond, 
inimest 

Liitunud elanikkond, 
%  asula elanikkonnast 

Palupera 155 (s.h. kool 95) 30,15% 

Hellenurme 
450 (s.h. hooldekeskus-

lasteaed 340)* 63,22% 

Nõuni 130 50,0% 
Kokku 300 (735) 47,4% 
Allikas: Palupera  vallavalitsus 
* Selgitus: Hellenurme 450-st veeteenuste tarbijast 160 inimest on liitunud Palu-Teenus OÜ 
veevõrguga ja  290 inimest on MTÜ-le Hellenurme Mõis kuuluva puurkaevu vee tarbijad. 
340-st hooldekeskus-lasteaed inimestest 50 inimest saavad vett Palu-Teenus OÜ 
puurkaevust ja 290 – MTÜ Hellenurme Mõis uuest puurkaevust. 174-st registreeritud 
Palupera valla elanikust 110 on liitunud vallale kuuluva veevõrguga ja 5 inimest MTÜ 
Hellenurme Mõis veevõrguga.  

5.4 Ülevaade veetoodangust ja tarbimisest 
 

Veetoodang ja tarbimise keskmised näitajad projektipiirkonnas aastal 
2008 on esitatud alljärgnevas tabelis. 

 

    Tabel 5.4. Veetoodang ja tarbimine aastal 2008  

Arvestamata 
vesi 

Asula Veetoodang, 
m3/d 

Veetarbimine 
kokku, 
m3/d 

Elanike 
veetarbimine, 

m3/d1 

Ettevõtete 
veetarbimine, 

m3/d 
m3/d % 

Palupera 4,4 2,86 2,05  0,81 0,00 0,00 

Hellenurme 26,3 26,3 5,5 20,8 0,00 0,00 

Nõuni  7,25   5,5 5,4 0,1 0,00 0,00 

Kokku 37,95 34,66 12,95   21,71 0,00 0,00 
 
Allikas: OÜ Palu-Teenus andmed 
Märkused: Arvestamata vesi on leitud veetoodangu ja tarbimise vahena arvutuslikult 
Märkused: 1 – arvutuslik, lähtudes eeldusest, et elanike keskmine veetarbimine on 48,9  l/d 
 

Veetarbimine on leitud veemõõtjate ja arvete alusel Palupera 
Vallavalitsuselt saadud andmete põhjal.  
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Ca´ 100 % tarbijatest on varustatud veemõõtjatega. 
Suurimaks tarbijaks on Hellenurmes asuv Lõuna-Eesti Hooldekeskus, kus 
on 280 hooldekodu elanikku, 30 last  ja 30 teenistujat - kokku seega ca´ 
340 tarbijat. (Allikas: http:/www./palupera.ee/  Palupera valla  koduleht). 
2009.aastast hooldekeskusel on oma puurkaev-pumpla. 

 

5.5 Vee  erikasutusluba 
 

Valgamaa Keskkonnateenistuse poolt  on OÜ-le Palu-Teenus väljastatud 
vee erikasutusluba nr L.VV.VA-149803, kehtivusega kuni 11.06.2012, 
mille järgi on lubatud veevõtt: 
Palupera elamute puurkaev nr 3964/kü 12072: 3200 m3/a; 800 m3/kv; 
8,8 m3/d. 
Hellenurme elamute  puurkaev nr 5275/kü 12084: perioodil 2010-2012 a 
20000 m3/a; 5000 m3/kv; 55,5 m3/d; 
ajaperioodil 2009-2010 a. 17600 m3/a, 4400 m3/kv; 48,8 m3/d.  
Nõuni keskuse puurkaev nr 2188/kü 12205 (nn „vana” elamute 
puurkaev) : lubatud veevõtt ajaperioodil 2007-2012: 13600 m3/a, 3400 
m3/kv; 37,7 m3/d. 
 

5.6 Palupera  
 

Palupera küla ühisveevarustussüsteem baseerub ühel puurkaevpumplal. 
Katastriüksuse  number 12072. Valdaja: OÜ Palu-Teenus. 
Joogivee kontrollkava aastateks 2008-2011 on kooskõlastatud Tartu 
Tervusekaitsetalitusega. Proovivõtukohaks on määratud Palupera 
Põhikool. 
Sanitaarkaitseala 50 m hooldamine on korrapärane. Valdaja on 
kavandanud  juurdepääsutee korrastamise (kuivanud puude 
mahavõtmine, sõidutee rajamine jne). 
Puurkaev-pumpla varustab joogiveega  kolme 8-krt elamut kokku 60 
elanikuga, kolme eratabijat ja Palupera Põhikooli.  Veevarustustorustiku 
pikkus on ca´ 0,93 km. Põhiliseks ehitusmaterjaliks on Uponor & Upoteh 
plastmaterjal. Torustike vanus kuni 8 aastat. 
Väljapumbatud veekogus aastal 2008 oli 1215 m3.  
Veemõõtjatega on varustatud ca´ 100 % tarbijatest. 

 
 

5.6.1 Palupera elamute puurkaev-pumpla nr. 3964 
 

Palupera elamute  puurkaevpumpla on üheastmeline, pumpla 
väljundrõhk hoitakse püsivana puurkaevu pumba ja hüdrofoori abil. 
Puurkaevupump pumpab vett puurkaevust läbi survefiltersüsteemi ja 
hüdrofoori veevõrku. Puurkaevpumpla ehitusaasta on 1974, rekonstru-
eeritud 2001. a. Rekonstrueerimise käigus vahetati kogu pumpla hoones 
asuv torustik ja armatuur, 2004.a paigaldati veetöötlusseadmed ja uus 
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0,5 m3 mahuga hüdrofoor (max töösurve 10 bar). Pump Calpeda 
nominaalse tootlikkusega 3,6 m³/h paigaldati 2001.a. Samuti soojustati 
pumpla välispiirded ning hoone varustati ventilatsiooniga. Paigaldati  vee-
mõõtja. Vee puhastamiseks rauast ja mangaanist paigaldati 2004 aastal 
rauaeemaldamise seade GS 1354 V 132 XPO ja pesuvee ärajuhtimiseks 
imbkaev.  Aktiivaine toime taastamine toimub kaaliumpermanganaadi 
KMnO4 lahusega. Pumpla üldine seisund on hea. Talvekuudel hoitakse 
pumplas temperatuur üle 5oC elektrikütte abil. Torustik on täiendavalt 
soojuslikult isoleeritud kivivillaga. Hoone on varustatud äravoolutrapiga.  
Šahti puurimise sügavus 132 m.  
Vee erikasutusloaga nr L.VE.VA-149803 kehtivusega kuni 11.06.2012.a 
on  sätestatud järmised puurkaev-pumpla piirnormatiivid: ööpäevane 
tootlikkus aastateks 8,8 m³/d; kvartaalne tootlikkus 800 m³/kv ja aastane 
tootlikkus 3,2 tuh. m³. 
Puurkaev asub pumplahoones sees. Puurkaev on varustatud 
proovivõtukraaniga, samuti on võimalus võtta veeproovi veevõrku 
suunatavast  töödeldud veest. Puurkaevu suue on kaetud metallplaadiga, 
kuid seal puudub ava staatilise ja dünaamilise veetaseme mõõtmiseks.  
Puurkaevu erideebiti arvutamiseks vajalikke mõõtmisi ekspluatatsiooni 
ajal teostatud ei ole, seepärast ei ole võimalik hinnangu andmine erideebiti 
muutuse (vähenemise) ja filtriosa ummistumise kohta. 
Pumplahoonel on olemas puurkaevu kohal luuk, mis tagaks puurkaevu 
suudmele ligipääsu  vajaduse tekkimisel  puurimisagregaadiga. 
Puurkaevu suudmele ligipääs videouuringuks on võimalik  pumplahoone 
ukse kaudu.  

Tabel 5.6.1 Puurkaevu konstruktsioon 

Manteltoru diameeter, 
mm 

Intervall, 
m 

324 +0,4 – 21,0 
219 +0,5-103,0 
168 97,00-132,0 

168 mm filter 104,5-132,0 

Tabel 5.6.2  Puurkaevu proovipumpamise andmed aastast 1974  

Passi nr. Deebit, l/c  
Veetaseme 
alanemine, 

m 

Staatiline 
veetase, m 

Dünaamiline 
veetase, m 

Erideebit, 
l/s*m 

3964 4,0 ; 3,70 4,0; 8,0 17,0 - 2,0; 3,70 
      
                                                                                                                                                                      

Tabel 5.6.3  Puurkaevupumba andmed 
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Palupera 
elamud 3964 12072 2001 Calpeda 20 

2,4-11,4 
(40-190 
l/min) 

 
 
 

5.7 Hellenurme  
 

Hellenurme küla ühisveevarustussüsteem baseerub kahel puurkaev-
pumplal: Hellenurme keskuse puurkaev ja Hellenurme keskuse töökoja 
puurkaev.  
Uus veeallikas on  MTÜ Hellenurme Mõis poolt Lõuna-Eesti 
Hooldekeskuse territooriumile 2008.aastal rajatud puurkaev. Uus 
puurkaev (pass  Nr MK-05-08) varustab joogi- ja tarbeveega Lõuna-Eesti 
Hooldekeskust. Puurkaevu šahti sügavus 100 m. Tootlikkus 4,0 m3/h. 
Süvaveepump Grundfoss SD-3-55. 
Hellenurme Keskuse puurkaevpumpla (katastri üksuse number 12084) on 
ehitatud 1983.a.  Veevarustuse tustorustiku pikkus on ca´ 1,73 km. 
Põhiliseks ehitusmaterjaliks on Uponor & Upoteh plast.  
Teeninduspiirkonnad. 
Hellenurme Keskuse p/pumpla: 8-krt ridaelamu, 12-krt elamu, 2 
ridaelamut à 6 krt, 1 hooldekeskuse elamuhoone, Elva TÜ Hellenurme 
kauplus, 7 ühepereelamut, 2 indiv. elamut, kokku 110 elanikku, kes 
kasutavad ka heitvee sisselasu nr 1 teenust. Lisaks kasutavad sisselasu 
nr 1 teenust ka AS-i  Eesti Post kohalik osakond, Hellenurme kauplus, 
MTÜ Hellenurme Mõis .  
Hellenurme töökoja p/k-pumpla teeninduspiirkond: Hellenurme keskuse 
töökoda.   
Veemõõtjatega on varustatud ca´ 100 % tarbijatest. 
 

5.7.1 Hellenurme Keskuse puurkaevpumpla (nr. 5275) 
 
Hellenurme Keskuse puurkaevpumpla on üheastmeline, pumpla 
väljundrõhk hoitakse püsivana kahe 500 liitrise mahuga hüdrofoori abil. 
Puurkaevupump pumpab vett puurkaevust läbi survefiltersüsteemi ja 
hüdrofoori veevõrku. Ehituse aasta 1983.a. Puurkaevpumpla 
rekonstrueeriti 2001.a. Soojustati pumpla hoone. Paigaldatud pump 
Calpeda 4 SD 5/15  nominaalse tootlikkusega 4,2 m³/h tõstekõrgusel 12 
m H2O.  
Rekonstrueerimise käigus vahetati kogu pumpla hoones asuv torustik ja 
armatuur; veemõõtja asub puurkaevust tuleva  toru peal. Samal ajal 
paigaldati ka veetöötlusseadmed ja kaks uut 0,5 m3 mahuga hüdrofoori. 
Talvekuudel hoitakse pumplas temperatuur üle 5oC elektrikütte abil. 
Hoone on varustatud äravoolutrapiga.  
Rauaeraldusseade GS 1354 V 132 XPO : filterpuhasti (kvartsliiv), 
kontroller (ohjur) Magnum 942F. Puurkaevu pump pumpab vee 
kontaktmahutisse, kus raud oksüdeeritakse suruõhu abil. Seejärel läbib 
vesi filtri. Rauasade püütakse  filterliiva. Filtrit pestakse 1-3 korda 
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nädalas. Filtrist läheb vesi hüdrofoori mahtuvusega 2x0,5 m3. Jaam on 
täisautomaatne, soovitav hooldussagedus 1 kord kuus. 
Vee erikasutusloaga nr L.VE.VA-149803 on  sätestatud järmised 
puurkaev-pumpla piirnormatiivid aastateks 2009-2012: ööpäevane 
tootlikkus 55,5 m³/d; kvartaalne tootlikkus 5000 m³/kv  ja aastane 
tootlikkus 20,0 tuh.m³. Joogivee kontrollkava aastateks 2008-2011 on 
kooskõlastatud Tartu Tervisekaitsetalitusega (alates 01.01.2010.a 
Terviseameti Lõuna Talitus).  
Puurkaev asub pumplahoones sees. Puurkaev on varustatud 
proovivõtukraaniga, samuti on võimalus võtta veeproovi veevõrku 
suunatavast  töödeldud veest. Puurkaevu suue on kaetud metallplaadiga, 
kuid seal puudub ava staatilise ja dünaamilise veetaseme mõõtmiseks. 
Puurkaevu erideebiti arvutamiseks vajalikke mõõtmisi ekspluatatsiooni 
ajal teostatud ei ole, seepärast ei ole võimalik hinnangu andmine erideebiti 
muutuse (vähenemise) ja filtriosa ummistumise kohta. Puurkaevu šahti 
sügavus 95 m. Puurkaevu töötav osa asub vahemikus 25-70 m, avades 
anaeroobsetes tingimustes moodustunud põhjaveekihid.  
Pumpla üldine seisund on hea. 
 

Tabel 5. 7.1 Puurkaevu konstruktsioon 

Manteltoru diameeter, 
mm 

Intervall, 
m 

324 0,5-12,0 
19 +0,45-71 

168 65,0-95,0 
168 mm perfofilter 73,15-95,0 

 

Tabel 5.7.2  Puurkaevu proovipumpamise andmed aastast 1983 

Passi nr. 
Deebit, 

m3/h 

Veetaseme 
alanemine, 

m 

Staatiline 
veetase, m 

Dünaamiline 
veetase, m 

Erideebit, 
m3/h.m 

5275 4,00; 2,87 8,00, 5,00 3,00 56,5 ;55,0 ;62,0 0,5; 0,57 
                                                                                                                                                                      

 

Tabel 5.7.3  Puurkaevupumba andmed 
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5.8 Nõuni 
 

Nõuni küla (asumi ühisveevärk koosneb Nõuni küla ja Kullipesa elamute 
ühisveevärgist) veevarustus baseerub neljal puurkaevpumplal:  
1.Nõuni keskuse (nn „vana”) puurkaev nr 2188, katastri number 12205 
teeninduspiirkonnaga: 3 elamut (üks 2-korruseline, kaks 3-korruselist 
elamut, kokku 80 elanikuga, Nõuni endine sidekontor, kauplus, uus 
ramatukogu ja Nõuni kultuurimaja. Nimetatud puurkaev on asula 
peamine joogivee allikas. 
2. Nõuni „uus” Reservi puurkaev number 6285, katastri numbriga 12198. 
Puurkaev on töösse rakendatud  alates suvest 2008.a. Puurkaevu 
teeninduspiirkond: uutes 2009.a rekonstrueeritud kontorihoonetes 
paiknevad  asutused. Perspektiivselt hakkab varustama joogiveega 
Otepää-Tatra teeäärset korterelamut ja rajatavat Nõuni Loodusmaja.  
3. Kullipesa puurkaev, katastri number 12070, teeninduspiirkonnaga: 16 
ühepereelamut, kokku 30 elanikuga. Kullipesa puurkaevu hoitakse 
töökorras reservis juhuks kui esineb häireid Nõuni küla puurkaevu töös.  
Maapõuest väljapumbatud veekogus aastal 2008 oli 2059 m3.  
4. Nõuni töökoja puurkaev (niinimetatud Nõuni küla „vana” Reservi 
puurkaev). Veetarbijate arv käesoleval ajal 5 inimest ehk 0,3 m3/ööpäevas.  
Ehituse aasta 1970. Rekonstrueeritud 2008.a, paigaldatud filterseade 
168FA, reagent KMnO4. Puurkaev on töökorras. Teenindab Nõuni 
varasemat OÜ Palu-Teenus kontorit ja töökoda. Valdaja on OÜ Palu-
Teenus. Puurkaevu tootlikkus vee-erikasutusloa järgi 8 m³/h. Passi nr 
2749. Pumba mark : Calpeda, nominaaltootlikkusega 3,6 m³/h, 
paigaldatud 2006.a.  
Veemõõtjatega on varustatud ca´ 100 % tarbijatest. 
Veevarustuse torustiku pikkus on Nõunis 582 jm ja Kullipesas 2,56 km. 
Nõunis ja ka Kullipesa elamute asumis on maa-aluse veetorustiku 
vanuseks valdavalt 7-10 aastat. Osa veevõrgustikust (koos kanali-
satsioonitorustikega Nõuni raamatukogu-kultuurimaja maa-alal) on 
väljaehitatud 2009.aastal. Renoveerimistöödel on kasutatud  
plastikmaterjalist torusid PEH ja UPONOR.  
 

5.8.1 Nõuni keskuse „vana” puurkaevpumpla (nr. 2188) 
 
Nõuni Keskuse (elamute) puurkaevpumpla (katastri number 12205) on 
maa-alune kamber-tüüpi üheastmeline rajatis. Asub Nõuni kaupluse 
juures kõrgendiku sees. Aeda ümber ei ole. Pumpla väljundrõhk hoitakse 
püsivana puurkaevu pumba ja hüdrofoori abil. Puurkaevupump pumpab 
vett puurkaevust läbi survefiltersüsteemi ja hüdrofoori veevõrku. 
Puurkaevpumpla on ehitatud 1968.aastal. Renoveeritud 2001. a. Filter 
STRUKTURA I. Renoveerimise käigus vahetati kogu pumpla hoones asuv 
torustik ja armatuur, paigaldati veetöötlusseadmed ja uus 0,5 m3 mahuga 
hüdrofoor.  Paigaldati  veemõõtja.  Puurkaev on varustatud 
proovivõtukraaniga, samuti on võimalus võtta veeproovi veevõrku 
suunatavast  töödeldud veest. 
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Puurkaevu šahti sügavus 145 m. Puurkaevu töötav osa asub vahemikus 
55-75 m, avades anaeroobsetes tingimustes moodustunud põhjaveekihid.  
Pump Calpeda 4 SD 5/15. Pumba nominaalne veetootlikkus on  4,2 m³/h 
tõstekõrgusel 18 m H2O.  
Vee erikasutusloaga nr L.VE.VA-149803 on  sätestatud järgmised 
puurkaev-pumpla piirnormatiivid aastateks 2007-2012: ööpäevane 
tootlikkus 37,7 m³/d; kvartaalne tootlikkus 3400 m³/kv  ja aastane 
tootlikkus 13,6 tuh.m³. 
Rauaeraldusseade on paigaldatud 2001.a. Filterseadmete komplekt 
kontrolleriga 168FA , aktiivaine regenereerimine toimub kaalium-
permanganaadi KMnO4- lahusega . Filtrist läheb vesi hüdrofoori. Jaam on 
täisautomaatne, soovitav hooldussagedus 1 kord nädalas. 
Puurkaevu erideebiti arvutamiseks vajalikke mõõtmisi ekspluatatsiooni 
ajal teostatud ei ole, seepärast ei ole võimalik hinnangu andmine erideebiti 
muutuse (vähenemise) ja filtriosa ummistumise kohta. 
Pumpla üldine seisund on hea. 
 
 

Tabel 5.8.1 Puurkaevu konstruktsioon 

Manteltoru diameeter, 
mm 

Intervall, 
m 

273 +0,5-24,0 
168 +0,5-1200 

114 
115,0-
145,0 

168 mm traatfilter 
125,50-
145,0 

 

Tabel 5.8.1.1   Puurkaevu proovipumpamise andmed aastast 1968 

 

Passi nr. 
Deebit, 

m3/h 

Veetaseme 
alanemine, 

m 

Staatiline 
veetase, m 

Dünaamiline 
veetase, m 

Erideebit, 
m3/h.m 

2188 3,03 6,0 15,0  3,03 
                                                                                                                                                                      
Tabel 5.8.1.2  Puurkaevupumba andmed 
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5.8.2 Kullipesa puurkaevpumpla (nr. 3576) 
 

Seda kaevu hoitakse töökorras reservkaevuna Nõuni ja Kullipesa tarbijate 
varustamiseks joogiveega juhul, kui toimub häire Nõuni keskuse 
puurkaevu töös. Katastriüksuse nr 12070. 
Kullipesa puurkaevpumpla on maa-alune kamber-tüüpi puurkaevpumpla.  
Pumba mark Grundfos NF 95-B/17, paigaldatud 2004.a. Pumpla 
väljundrõhk hoitakse püsivana puurkaevu pumba ja hüdrofoori abil. 
Puurkaevupump pumpab vett puurkaevust läbi survefiltersüsteemi ja 
hüdrofoori veevõrku. Puurkaevpumpla on ehitatud 1973. aastal. P/kaevu 
passi number 3576. Renoveeritud 2004. a. Renoveerimise käigus vahetati 
kogu pumpla hoones asuv torustik ja armatuur, paigaldati 
veetöötlusseadmed ja 0,5 m3 mahuga hüdrofoor.  Paigaldati  veemõõtja.  
Puurkaev on varustatud proovivõtukraaniga, samuti on võimalus võtta 
veeproovi veevõrku suunatavast  veest. Rauaeraldusseadmed puuduvad. 
Puurkaevu šahti sügavus 145 m. Puurkaevu töötav osa asub vahemikus 
55-75 m, avades anaeroobsetes tingimustes moodustunud põhjaveekihid.  
Pump Grundfos NF 95-B/17 paigaldati 2004.a. Pumba nominaalne 
veetootlikkus on  3,6 m³/h tõstekõrgusel 12 m H2O.  

Tabel 5.8.2   Kullipesa puurkaevu konstruktsioon 

Manteltoru diameeter, 
mm 

Intervall, 
m 

324 +0,0-25,70 
219 0,5-121,0 

168 
119,0-
145,0 

168 mm perfofilter 
120,0-
145,0 

Tabel 5.8.2.1 Puurkaevu proovipumpamise andmed aastast 1973 

Passi nr. Deebit, l/c 
Veetaseme 
alanemine, 

m 

Staatiline 
veetase, m 

Dünaamiline 
veetase, m 

Erideebit, 
l/s*m  ����

 5,00; 6,60 1,6 ; 4,20 10,5  3,13; 1,57 
 

Tabel 5.8.2.2   Puurkaevupumba andmed 
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5.8.3 Nõuni „uus” Reservi puurkaev number 6285 
 

Nõuni „uus” puurkaev number 6285, katastri numbriga 12198. Asub 
pumbajaamas [Nõuni reservkaevu katastriüksus 58202:002:0012]. 
Kaevušaht  on puuritud 1990.aastal. Puurkaev on töösse rakendatud  
alates suvest 2008.a: paigaldatud kaevupump, vee  filtreerimise seade 
AquaShell kontrolleriga 168FA , ehitatud uus veevõrgustik. Aktiivaine 
võime taastamine (regenereerimine) toimub kaaliumpermanganaadi 
lahuse abil.  Puurkaevu teeninduspiirkond: vana kontorihoone paiknevad  
asutused. Veetabijate arv 5 inimest. Vee kvalieediindikaatorid on uuritud 
10.11.2008.a.  
Tulemused: vastavalt katseprotokollile nr TL2008/V3339-K mangaani-
sisaldus vees 127  µg/l   Perspektiivselt hakkab varustama joogiveega 
Otepää-Tatra teeäärset korterelamut ja rajatavat Nõuni Loodusmaja.  
Veevärgi jaoks on koostamisel joogivee kontrollikava. 

  

5.9 II-astme pumplad 
 
Palupera valla puurkaevpumplad on üheastmelised.  
 

5.10 Veetarbimise aastaajaline ja ööpäevane muutumine 
 
 

ÜVK-arendamise kava koostajate käsutuses olev informatsiooni põhjal 
võib järeldada, et projekti asulates olulist veetarbimise aastaajalist 
muutust ei ole. Tarbimise ööpäevase muutuse kohta mõõtmisandmed 
puuduvad.  

 

5.11 Põhjavee pumpamine ja kvaliteet 
 
Ühisveevarustuse joogiveeallikaks on Palupera vallas Kesk-Devoni veekompleks.  
 
Ühisveevarustuse puurkaevude nimekiri on esitatud alljärgnevas tabelis: 
 

Tabel 5.11.1   Ühisveevarustuse puurkaevud Palupera vallas 

 
 

Asula Nimetus/ 
Aadress 

Vee-
kiht 

Katastri  
nr 

Passi 
nr 

Sügavus, 
m 

Puurimise 
aasta/reno-
veerimise 
aasta 

Lubatud 
veevõtt, 
m3/d 

Palupera Elamute 
puurkaev nr. 
12072 

D3-
2  

12072  
Kü 
58201:002:2480 

3964 
 

 

132 1974 8,8  
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Elamute 
puurkaev nr. 
12084 

12084  5275 95 1983 48,8 (20101- 
2012) 

Hellenurme 

Lõuna-Eesti 
Hooldekeskus 
OÜ 

D3-
2 

Kü 
58201:001:1440 

MK-
05-
08 

100 juuni 2008 4,0 

Keskuse 
„vana” 
puurkaev nr. 
12205 
 

D3-
2 

12205   
Kü 
58202:002:0015 
 

2188 
 
 
 

145 
 
 
 

1968/2001 
 
 
 

37,7 (2007- 
2012) 

Nõuni „uus” 
Reservi 
puurkaev nr 
12198 1 

D3-
2 

12198 
Kü 
58202:002:0012 

 
 

6285 

 
 

140 

1990/2008 Alla 5 m³/d 

Nõuni töökoja 
puurkaev (küla 
Reservi puur-
kaev) 

D3-
2 

Kü 
58202:002:011 

2749  1970/2008 Alla 5 m³/d 

Nõuni 
 

Kullipesa 
reserv 
puurkaev nr. 
12070 1 

D3-
2 

12070 
3576 145 1973/2004 Alla 5 m³/d 

Allikas: Tervisekaitsetalituse Tartu büroo Valga osakond (alates 01.01.2010.a Terviseameti Lõuna Talitus) ;  
puurkaevude arvestuskaardid, OÜ Palu-Teenus; MTÜ Hellenurme Mõis 
Märkus: 1 Nõunis on lubatud töövõtt kahe kaevu peale kokku, s.t. kui üks ei tööta, siis võib teisest võtta. 
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5.12 Põhjavee kaitsmine. Sanitaarkaitsealad. 

Vastavalt Keskkonnaministri määrusele nr 61, 16. detsembrist 1996, 
moodustatakse põhjaveehaardele sanitaarkaitseala üldjuhul 50m raadiuses 
ümber puurkaevu. Juhul, kui veehaarde projektikohane tootlikkus on üle 
10m3/d ja põhjaveekiht on hästi kaitstud, võib Keskkonnaamet sanitaarkaitse 
ulatust vähendada 30 meetrini. Kui veehaarde projektikohane tootlikkus on alla 
10 m3/d ja vett võetakse ühisveevärgi vajaduseks, võib sanitaarkaitseala ulatust 
vähendada 10 meetrini. Sanitaarkaitseala ulatus määratakse veehaarde 
projektiga “Veeseaduses” sätestatud alustel. Vastavalt Veeseaduse § 28 lg 4 [RT I 
2009, 20, 131 – jõust. 18.04.2009] Keskkonnaamet võib määrata veehaarde 
sanitaarkaitseala ulatuseks: 

1)   10 meetrit puurkaevust, kui vett võetakse põhjaveekihist alla   10 m3 
ööpäevas ja kasutatakse kuni 50 inimese vajaduseks;   

2)   30 meetrit puurkaevust, kui vett võetakse põhjaveekihist üle 10 m3 ööpäevas 
ja põhjaveekiht on hästi kaitstud; 

3)   10 meetrit puurkaevust, kui vett võetakse põhjaveekihist alla 50 m3  
ööpäevas ja põhjaveekiht on hästi kaitstud vastavalt veehaarde ja põhjavee 
seisundi eksperdihinnangule, mille on koostanud hüdrogeoloogiliste uuringute 
litsentsi omav isik, ning sanitaarkaitseala vähendamiseks on saadud 
Terviseameti kirjalik nõusolek.  

Veeseaduse § 28 lg 5 järgi [RT I 2009, 1, 2 – jõustunud 12.01.2009] 
sanitaarkaitseala võib ulatuda veevõtukohast kuni 200 meetrini, kui 
põhjaveekihist võetakse üle 500 m3 vett ööpäevas. Sellise sanitaarkaitseala piirid 
kehtestab veehaarde projekti alusel Keskkonna-amet. 

 

5.13 Veevõrk ja looduslikud tuletõrje veevõtukohad 
 

Palupera vallas on veevõrgu olukord suhteliselt hea. Torustikud on rajatud 
valdavalt kuni 8 aastat tagasi. Põhiliseks ehitusmaterjaliks on plast, kuid veel 
rekonstrueerimata veevõrgus torustiku materjaliks on ikka veel teras ja malm.  

Torustike läbimõõtud:  

Enamik torustikust on efektiivse läbimõõduga De 32...75 mm.  Torustike 
seisukord halvendab veekvaliteeti võrgus.  
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Tabel 5.13.1  Ülevaade Palupera valla projektiasumite veevõrgust 

 
Asula Valdaja Materjal Läbimõõt 

(mm) 
Vanus (a) Kogupikkus 

(m) 
Hellenurme 

 
OÜ Palu-
Teenus 

UPONOR& 
UPOTEH EN 25-75 mm 8-10 1730 jm 

Palupera 
 

OÜ Palu-
Teenus 

UPONOR& 
UPOTEH EN 32-63 mm 8 927 jm 

 
Nõuni 

 
 

OÜ Palu-
Teenus 

UPONOR& 
UPOTEH EN 32-63 8-10 582 jm 

Kullipesa 
OÜ Palu-
Teenus 

PEH survetoru 
De 63 ja 75, 

elekterkeevitus
liitmikud De 

63-75, 
tühjendus- ja 
õhueraldus-
kaevud De 
200-800, 

maakraanid. 

EN 32-75 7 2562 jm 

kokku     5801 jm. 
Allikas: OÜ Palu-Tenus 

Torustike skeemid on esitatud Lisas 1 joonistel VK-1- ....  VK-1-01-7 ja VK-2- ... 
(ÜVK-süsteemi joonised) 

Tuletõrjeveevarustus baseerub looduslikel veevõtukohtadel ja spetsiaalsetel 
mahutitel:   

Tabel 5.13.1.1  Tuletõrje veevõtukohtade iseloomustus Palupera vallas 
Jrk nr. Asula Tüüp Seisukord, iseloomustus 

1.Hellenurme  
paisjärve 

veevõtukoht 

Hellenurme küla Hellenurme 
paisjärve äärne 

Veevõtt Hellenurme-Palu tee ääres 
püüliveski eest. Korrastatud, rakked, 
kaas. Juurdepääsutee hea, 
teostatakse lumetõrjet. Palupera-
Hellenurme riigimaanteelt  viit 
puudub, on vaid vesiveski pruun-
valge turismiviit .  
Veevõtu kohas viit olemas.  

2.Ööbikuoru 
veevõtukoht 

Hellenurme küla Hellenurme oja 
äärne 

3 raket, läbimõõt 1 m 
Korrastatud (süvendatud, rakked, 
kaas) 2006 aastal, juurdepääs 
rahuldav, lumetõrje tagatud, koha-
peal punane-valge märgistus 
olemas. Päästeteenistusele see koht 
tuttavaks tehtud, peale rekon-
strueerimist 2006 teostati koos proovi 
veevõtt operatiivautoga.   

3.Täidetav mahuti Hellenurme küla Rajatud Pole teada enam tema vettpidavus, 
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Hellenurme 
Avatud 
Noortekeskuse 
juures 

maasisene 
mahuti, vajab 
täitmist. 

puudub märgistus. Asukoht 
Hellenurme noortekeskuse juures, 
eramaal. 

4.Täidetav mahuti Palupera küla 
Palupera 
suurfarmi juures 

Rajatud 
maasisene 
mahuti, vajab 
täitmist. 

Vettpidavus olemas, märgistus 
olemas. Asukoht Palupera suurfarmi 
juures, eramaal. 

5.Täidetav mahuti  Küla 
Paluperas 
mitmekorruseliste 
elamute juures. 

Rajatud 
maasisene 
mahuti, vajab 
täitmist. 

Pole enam teada tema vettpidavus, 
puudub märgistus. Asukoht   
eramaal. 

6.Täidetav mahuti Hellenurme külas, 
end rohujahu- 
veski juures 

Rajatud 
maasisene 
mahuti, vajab 
täitmist. 

Pole enam teada tema vettpidavus, 
puudub märgistus. Asukoht   
eramaal. 

7.Päidla 
Mõisajärve  

veevõtukoht 

Päidla küla Päidla Mõisajärve 
äärne 

3 raket, läbimõõt 1 m .Veevõtt 
Hellenurme-Päidla tee äärest 
kohalikule Veevõtu teele alla sõites 
järve äärde rajatud platsilt.  
Juurdepääsutee rahuldav, teosta-
takse lumetõrjet. Hellenurme –Päidla 
riigimaanteelt  viit puudub. Veevõtu 
kohas on punane-valge viit paigal-
datud. Päästeteenistusele see koht 
tuttavaks tehtud, peale rekon-
strueerimist 2005 teostati koos proovi 
veevõtt operatiivautoga.  Kaas peal, 
puudub soojustus. 

8.Nõuni järve 
veevõtukoht 

Nõuni küla Nõuni järve äärne 3 raket, läbimõõt 1,5 m. 
Korrastatud (süvendatud, rakked, 
kaas) 2006 aastal, juurdepääs 
rahuldav, lumetõrje tagatud, 
kohapeal punane-valge märgistus 
olemas. Päästeteenistusele see koht 
tuttavaks tehtud, peale 
rekonstrueerimist 2006 teostati koos 
proovi veevõtt operatiivautoga.   
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Päästeameti Valga osakonnast saadud informatsioon looduslike tuletõrje 
veevõtukohtadest Palupera vallas:  

Tabel 5.13.1.2  Looduslikud tuletõrjevee võtukohad Palupera vallas 

Asustusüksus Aadress Aadressi täpsustus Nimetus 

Päidla küla Päidla järv Töökoja taga Järv 

Nõuni asula Nõuni järv Keskuses järve kaldal Järv 

Hellenurme Hellenurme paisjärv Keskuses veski tammi juures Veehoidla 

Palupera Palupera kooli taga Keskuses koolimaja taga Tiik 

Palupera vallas tuletõrjehüdrante ei ole. 

5.14 Eravalduses olevad veevarustuse süsteemid 

Allpoololevas tabelis on esitatud andmed eravalduses olevate puurkaev-pumplate 
kohta Palupera vallas. 

Tabel 5.14  Ülevaade eraomandis olevate puurkaevudest Palupera vallas 
 

Jrk nr/omanik asukoht 
ehitus-
aasta 

kogus m3/h pass seisukord 

1.Nurgametsa Vara 
OÜ (nn. Helle-
nurme töökoda) 

Hellenurme 
keskuse töökoda  
Hellenurme külas 

1967 19 1883 Töökorras, 
teenindab Helle-
nurme sigalat ja 
töökoda 

2.OÜ Kermon 
Invest (nn. Sakerja) 

Sakerja laut Atra 
külas 

1966 10 A1571M Ei tööta, vajab 
tamponeerimist 

3.OÜ Palupera 
Agro (nn.farmi) 

Palupera suurfarm 
Palupera külas 

1965 5 A1528M Töökorras, 
teenindab suur-
farmi 

4.Vaike Küngas 
(nn.Sookuru) 

Räbi külas Sookuru 
kaev 

1965 15 A1335M Töökorras, 
teenindab 2 
majapidamist, 
120 m sügavus 

5.OÜ Päidla  Päidla külas 1968 1 1964 Kasutuseta, vesi 
väga rauarikas 

6.Viljar Müller 
(Kollo-24) 

Kollo-24 Nõuni 
külas (end. Jennu-

da) 

1964 10 A1218M Töökorras, 
varustab Nõuni 
suurfarmi 

7.Aino  
Lillemaa (Kassioti) 

Kassioti Nõuni 
külas (end. Pihla-

mäe) 

1966 1 A1559M 
Ei tööta 

8.Anti Kulasalu 
(nn.Lapardi) 

Lapardi farm 
Neeruti külas 

1968 7 2198 Töökorras, 
teenindab 
Lapardi lauta ja 
lähedal asuvaid 
majapidamisi 

9. OÜ Valme Päidla külas 1989 3 6120 Töökorras. 
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Investeering (nn. 
äädikatsehhi 
puurkaev) 

end.äädikatsehh Teenindab 
sealset 
ettevõtlust ja 
elamuid. 

10.Herbowest OÜ 
(nn.Paluveski) 

Miti külas Paluveski 1978 8 4482 Töökorras, 
teenindab 
majapidamist 

11.OÜ Strenge 
(nn.Puhkebaas) 

Miti külas Palu 
spordi-puhkebaas 

1980 2 4930 Töökorras, 
ainuke arteesia-
kaev vallas, 
teenindab baasi 

12.OÜ Lone V.V 
(nn.Särevi) 
 
 

Urmi külas Särevi 
farm 

1957 2 A-293-M 
Teenindab seal-
set ettevõtlust. 

14.Alliku (Maanus 
Purga) 

Hellenurme külas, 
era 

2007   Töökorras, 
teenindab ühte 
majapidamist 

15.Saluala (Tsura 
Talu OÜ) 

Lutike külas, era 2009  2601 Töökorras, 
teenindab 
loomakasvatus-
ehitist 

16.Veski (Rixil OÜ) Lutike külas, era 2005  154/05 Töökorras, 
teenindab 
loomakasvatus- 
ehitist, 150 m 
sügavus 

17.Aasla (Hanno 
Murrand) 

Makita külas, era 2009   
Rajamisel  

18.Savimäe (Taivi 
Raudsepp) 

Miti külas, era 2007  2110 Töökorras, 
teenindab ühte 
majapidamist, 75 
m sügavus 

19.Annuse (Tsura 
Talu OÜ) 

Neeruti külas, era 2009  2426 Töökorras, 
teenindab 
remondi-
kompleksi 

20.Nõuni end. 
töökoda, omanikuta

Nõuni külas 1975   
Ei ole kasutusel 

21.Tsura-2 (OÜ 
W2B) 

Neeruti külas, era 2005  1366 Töökorras, 
teenindab ühte 
majapidamist, 42 
m sügavus 

22.Raua (Ilvar 
Sarapson) 

Palupera külas, era 2009  Kaev nr  
21507 

Töökorras, 
teenindab ühte 
majapidamist, 80 
m sügavus 

23.Aru (Daniel 
Kangur) 

Pastaku külas, era 2009  Kaev nr 
24922 

Töökorras, 
teenindab ühte 
majapidamist, 
100 m sügavus 
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Märkus: 1 – puuduvad andmed 

 

5.15 Veekvaliteet tarbimispunktis 

Joogivee kontrolli teostatakse vastavalt joogivee kontrolli kavadele ja SM 
määrusele nr 82 31.07.2001.a „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning 
analüüsimeetodid” . Kavad on kooskõlastatud Tartu Tervisekaitsetalituse 
Valgamaa osakonnaga (alates 01.01.2010.a Terviseameti Lõuna Talitus). 
Kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müümiseks 
väljastab Terviseamet vee erikasutajale vastava müügiloa. 

Palupera küla -  “Puurkaevu joogivee kontrolli kava 2008-2011”. Tavakontrolli 
jaoks võetakse veeproove elamute puurkaevust (Palupera elamud) ning 
süvakontrolli jaoks Palupera põhikoolist. 16.11.2009.a  on teostatud veevärgivee 
kontroll Palupera põhikoolist. Üldraua sisaldus veevõrgus vastab nõuetele (0,033 
mg/l [33 µg/l]), ei vastanud aga mangaani sisaldus – 0,189 mg/l  [189 µg/l ]   
(norm < 50 µg/l). Kvaliteedile mittevastavale, kuid tervisele ohutu joogivee 
müügiluba ei ole taotletud.  

Hellenurme küla  - “Puurkaevu joogivee kontrolli kava 2008-2011”. 
Proovivõtukoht nii tava- kui ka süvakontrolli jaoks asub 12-korteriga elamus nn 
Mustamäel. 16.11.2009.a võetud veeproovis vastasid joogivee kvaliteedinõuetele . 
Tervisele ohutu joogivee müügiluba ei ole taotletud.  

Nõuni küla – “Puurkaevu joogivee kontrolli kava 2008-2011” keskuse puurkaevu 
tarbijate ühisveevärgi jaoks. Keskuse puurkaevu veevärgivee proovivõtukohaks 
nii tava- kui ka süvakontrolli jaoks asub Nõuni küla elamus nr 3. Keskuse 
puurkaevu teeninduspiirkonna veevärgivee viimane veeproov 16.11.2009.a 
näitas joogivee indikaatorite vastavust kvaliteedinõuetele. Reservpuurkaevu   
võrgust 16.11.2009.a  võetud veeproovis (katseprotokoll nr TL2009/V3440-K) 
üldraua sisaldus  vastab kvaliteedinõuetele (30 µg/l), mangaani sisaldus (2622 
µg/l , nõue <50 µg/l) aga ei vastanud nõuetele.  

5.16 Veevarustuse keskkonnamõju 

Palupera vallas kinnitatud põhjaveevarud puuduvad. Veevõtt puurkaevudest ei 
ületa Palupera Vallavalitsuse poolt saadud andmete põhjal lubatud veevõtu, 
seetõttu on veevarustussüsteemil väike keskkonnamõju. 

Palupera vallas on probleeme Päidla mitmekorteriga elamute varustamisel 
joogiveega, sest olemasolev joogivesi Valme Investeering OÜ-le kuuluvast 
puurkaevust ei rahulda tarbijaid ja on ajutine lahendus puurkaevuga, mille vee 
analüüsid ei ole head. Perspektiivis tuleb end. Päidla elamute puurkaev, mis 
kasutusest aastaid väljas, tamponeerida ja rajada uus puurkaev või 
rekonstrueerida Valme Investeeringud OÜ-le kuuluv puurkaev, kasutades nt. 
hajaasustuse veeprogrammi vahendeid.  
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5.17 Hinnang olemasolevale veevarustussüsteemile 

Olemasoleva ühisveevarustuse süsteemi probleemid on loetletud alljärgnevalt 
projekti asulate kaupa. 

5.17.1 Palupera  

Veekvaliteet tarbimispunktis ei vasta nõuetele mangaani lubatust suurema 
sisalduse poolest. 

5.17.2 Hellenurme 

Veekvaliteet tarbimispunktis vastab kehtestatud nõuetele.  

5.17.3 Nõuni 

Reservkaevust kuni loodava puhkealani ja Kaasiku elamuni tuleb rajada uus  
veetorustik kogupikkuses ca´ 0,8 km, 

Veetöötlusseadmed reservpuurkaevu koosseisus ei puhasta põhjavett joogivee 
kvaliteedi nõuetele vastavaks mangaani osas. 

5.18 Veevarustuse tehnilised indikaatorid 

Tabel 5.18   Veevarustuse tehnilised indikaatorid 

Komponent 
 ühik Väärtus 

Projektipiirkonnas veega 
varustatavate inimeste arv (sulgudes 
vallas registrisse kantud paikne 
elanikkond) 

Inimeste arv (300)735  

Ühisveevarustusega elanikkond % kogu elanikkonnast 47,4 

Vee kogus, mis makstakse 
veemõõdu näitude alusel 

% kogu tarbitud veekogusest 100 

Keskmine ühiktarbimine l/in ööpäevas 43,44 

Keskmine veetoodang m3/d 37,95 

Lubatud veevõtt m3/d 108,3 

Veetoodangu reserv % 64,95 

Veetöötluse projektvõimsus m3/h 3,6 - 4,2 

Veekvaliteedi vastavus kvaliteedi 
nõuetele 

% võrku pumbatud veest 0 

Veemahutite kogumaht m3 3,0 

Veekvaliteedi vastavus kvaliteedi 
nõuetele tarbimispunktis 

% võrku pumbatud veest 90-951 

Veevõrgu pikkus km 7,27 

Arvestamata vesi m3/d 01 

Arvestamata vesi % pumbatud veest 01 

Märkused:1- tegelikud andmed puuduvad 



Palupera valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2010-
2021 

SA Valga Piirkonna Keskkonnakeskus                                  61/99 

 

6. OLEMASOLEV KANALISATSIOONISÜSTEEM  
 

6.1 Ülevaade 
 
ÜVK projektipiirkonnas elab kokku 1068 inimest, s.h. hooldekeskuse elanikud ja 
Palupera koolirahvas (435) ja vallakodanikud (633). Ühiskanalisatsiooni ulatus ja 
liitunud elanike arv on esitatud alljärgnevas tabelis. Ühiskanalisatsioonisüsteemi 
opereerijaks on OÜ Palu-Teenus . 
 

Tabel 6.1  Ühiskanalisatsiooni ulatus Palupera vallas 

Asula Liitunud elanikkond, 
inimest 

Liitunud elanikkond, 
%  asula elanikkonnast 

Palupera 145  (s.h. kool 95)   25,13% 1 

Hellenurme 465 (s.h. hooldekodu-
lasteaed jt asutused 347) 67,82% 

Nõuni 160 61,53% 

Kokku 328 (770) 51,82% 
Märkused: 1- hooldekodu- lasteaed ja Palupera kool on tinglikult arvestatud 1 elanikuks 
Allikas: Palupera vallvalitsus   
 
 

Palupera valla projektpiirkonna elanikkonnast on ca 48,18% elanikest 
ühiskanalisatsioonisüsteemiga liitumata ja kasutavad omapuhasteid või 
kogumiskaeve.   
 
Palupera küla ühiskanalisatsioonisüsteem koosneb 0,6 km pikkusest 
kanalisatsioonitorustikust, 6-kambrilisest septikust; reoveepuhastist 
(pinnasfilter)  ning kahest biotiigist. Kanalisatsioonitorustikud on rahuldavas 
seisukorras, biotiigid vajavad puhastamist setteist II jrk-s, sest osaliselt 2002.a 
biotiigid puhastati (ääred tehti, kuid muda välja ei veetud).  
 
Hellenurme  ühiskanalisatsioonisüsteem koosneb 1,73 km pikkusest 
kanalisatsioonitorustikust, uuest aktiivmudapuhastist.  
Kanalisatsioonitorustikest vajab rekonstrueerimist ca´ 1,0 km.  
 
Nõuni ühiskanalisatsioonisüsteem koosneb 2,02 km pikkusest 
kanalisatsioonitorustikust, kahest reoveepumplast (Kullipesa ja Kaasiku reovee 
pumbajaam, mis mõlemad teenindavad sealseid elamuid),  puhastist (Bioclere B-
150) ja kahest järelpuhastuse biotiigist. Kanalisatsioonitorustikud  vajavad 
rekonstrueerimist, biotiigid settest tühjendamist. Perspektiivis on kavandatud 
Nõuni töökoja biotiikide kaskaadi korrastamine ja rajatava Nõuni Loodusmaja 
väikepuhasti rajamine. 
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6.2 Reovee vooluhulgad ja reostuskoorumused 
 
Reovee mõõtmist teostatakse Hellenurme reoveepuhasti mõõtekaevus. Reovee 
kogused arvestatakse tarbitud veekoguste alusel. Reovee keskmised arvutuslikud 
kogused 2008. aastal on esitatud alljärgnevas tabelis. 
 

Tabel 6.2 Reovee keskmised kogused 2008. aastal 

Infiltratsioon 
Asula 

Reovee kogus 
puhastile 

m3/d 

Reovesi elanikelt, 
m3/d 

Reovesi 
ettevõtetelt, 

m3/d m3/d % 

Palupera 2,86 2,05 0,81 0 0 

Hellenurme 25,2 5,6 19,6 10 28 

Nõuni 5,5 5,4 0,1 20 78 

Kokku 33,56 13,05 20,51 30 45 
Allikas: Palupera Vallavalitsus, OÜ Palu-Teenus 

 

6.3 Ettevõtete reoveekogused 
 
Palupera valla ettevõtete reovesi moodustab ~ 1/3 kogu reovee kogusest. 
Suurimaks tarbijaks on Hellenurme hooldekeskus-lasteaed, kus on 280 
hooldekodu elanikku, 30 last  ja 30 teenistujat - kokku seega ca´ 340 tarbijat.  

6.5 Reovee koguste aastaajaline ja ööpäevane muutumine 
 
Reovee koguste aastaajaline ja ööpäeva muutus on tingitud valdavalt ilmastikust. 
Reovee vooluhulkade, tarbitud veekoguste ja sademete võrdlemisel on selgunud, 
et sademevee ja infiltratsioonivee kogus võib sõltuvalt ilmastikust moodustada 
puhastile suunatavast reoveest 40 – 100%. 
 

6.6 Reovee reostuskoormus 
 
Arvutuslikud reostuskoormused olemasolevatele reoveepuhastitele on esitatud 
alljärgnevas tabelis. Arvutused on taandatud elanikele, võttes aluseks järgnevad 
andmed: 

•••• Ühiskanalisatsiooniga liitunud elanike arv; 
•••• Reovee kogused klientidelt; 
•••• Reoainete kogus inimekvivalendi kohta: 

BHT7 – 60 g/d 
KHT – 120 g/d 
HA – 60 g/d 
Nüld – 12 g/d 
Püld – 2 g/d 
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Tabel 6.6 Reoveepuhastitele suunatava reovee arvutuslikud reoainete sisaldused 

BHT7 KHT HA Nüld Püld 

Puhasti Reovee 
kogus 

puhastile, 
m3/d 

kg/d mg/l kg/d mg/l kg/d mg/l kg/d mg/l kg/d mg/l 

Palupera 2,8 0,43 
 

152 
 

- 1 0,24 86 0,15 54 0,034 12 

Hellenurme 35,2 11,62 330 - 1 5,63 
 

160 
 

2,36 67 0,37 10,5 

Nõuni 25,5 2,04 
 

80 
 

- 1 0,61 24 0,51 20 0,08 3,3 

Märkused: Reostuskoormused on leitud arvutuslikult 
              1   - andmed puuduvad 

6.7 Olemasolevad kanalisatsiooniehitised 

6.8 Üldist 
 
Enamus kanalisatsioonitorustikest on ehitatud üle 30 aasta tagasi ja  nende 
järelpuhastuse rajatised on tänaseks suures osas amortiseerunud. 
Olemasolevatest külade reoveepuhastite põhiseadmed on omapõhilises osas 
töökorras, kuid korrastamist vajavad järelpuhastuse biotiigid  Paluperas, töökoja 
biotiigid Nõunis. Hellenurmes on reoveepuhastusseadmed rekonstrueeritud 
2008.aastal.  
Elanikud, kellel ei ole ühiskanalisatsiooni teenuse kasutamise võimalust, 
kasutavad kogumiskaeve ning imbväjakutega septikuid. 

6.9 Kanalisatsioonitorustik 
 
Palupera valla kanalisatsioonitorustikud on ehitatud ca´ 30 a tagasi, mistõttu on 
nad tänaseks amortiseerinud. Sademeveekanalisatsioon Palupera vallas puudub.  
 
Tabel 6.9  Olemasolevad isevoolsed kanalisatsioonitorustikud 
 

Asula valdaja materjal läbimõõt, 
mm 

vanus, a pikkus , m 

Hellenurme 
OÜ Palu-
Teenus 

plast 
+keraamika 

200 (160) > 30 1730 

Palupera 
OÜ Palu-
Teenus 

keraamika 200-150 > 30 559 

Nõuni 
OÜ Palu-
Teenus 

keraamika 200-300 > 30 800 

Kullipesa 
OÜ Palu-
Teenus 

keraamika 200 > 30 1218 

kokku     4307 
Allikas: OÜ Palu-Teenus  
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Torustike skeemid on esitatud joonistel VK-1- ... ja  VK-2- .... (vt Lisa 1 ÜVK 
süsteemi joonised). 
 

6.10 Reoveepumplad 
 
Palupera valla ühiskanalisatsioonisüsteemis on 3 reoveepumplat:     
 
Tabel 6.10  Olemasolevad reovee ülepumplad 

jrk 1 asukoht valdaja 
Ehitus
-aasta 

 
pumbad 

tootlikkus 
m3/d 

seisukord 

1. Nõuni, Kaasiku OÜ Palu-
Teenus 

2002 Klaasplastist 
ülepumpla 
1000x2000, 
pump ABS 
AS 0840 
S17/2D, D 50 
– 1 tk, 2,3 kW 

Qmax 58 
m³/h 
 
1300 m³/d 
 
 
 

hea 

2. Nõuni, 
Kullipesa 

OÜ Palu-
Teenus 

2002 Klaasplastist 
ülepumpla 
1000x3000, 
pump ABS 
AS 0840 
S12/2D, D 50 
– 1 tk, 1,7 kW 

Qmax 53 
m³/h 
 
1272 m³/d 

hea 

3. Hellenurme 2 
 

OÜ Palu-
Teenus 

2002 Klaasplastist 
ülepumpla 
1000x3000, 
pump ABS 
AS 0840 
S12/2D, D 50 
HZ– 2 tk 

Qmax 53 
m³/h 

Reovesi 
pumba-
takse 
setitisse 

 
Märkused:   1- mõlemad 1-2 jrk.nr. pumpavad vee Nõuni reoveepuhastisse. 
                    2 – Hellenurme reovee ülepumpla ei tööta enam peale uue RVP valmimist 2008.a sügisel 

6.11 Reoveepuhastid 
 
Nõuded heitvee pinnasesse või veekogusse juhtimiseks on kehtestatud Vabariigi 
Valitsuse määrusega nr 269, 31. juuli 2001. Määrus on vastavuses Asulaheitvee 
direktiiviga 91/271/EEC. 
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6.11.1 Palupera  
 
Palupera põhikooli ja elamute reoveed juhitakse isevoolselt keraamilise 
kanalisatsioonitorustiku kaudu reoveepuhastisse, mis koosneb võrekaevust, 
septikust (maht 17 m³, r/betoon kaevurõngastest 6-kambriline mahuti, 
paralleelselt töötab 3+3 kambrit), pinnasfiltrist (liivtäidis, püstise läbivooluga, 
põhja mõõdud 15x20 m), biotiikidest (2 tk) ja väljavoolukaevust. Kooli 
jäätmepüüdja, mis on ehitatud kanalisatsioonitorustiku kõrvale, on ühendatud 
torustikuga, mis suubub pargi alt Palupera küla reoveepuhastisse. Pinnasfiltrist 
juhitakse reovesi jaotustorustiku (läbimõõt 160 ja 110) kaudu killustikust 
jaotuskihti, mille all on erineva terasuurusega pinnasekihid. Alumine kiht 
koosneb killustikust, milles on perforeeritud kogumistorud läbimõõduga 160 
mm. Kogu pinnasfilter on ümbritsevast pinnasest eraldatud 0,5 mm MDPE kilest 
geomembraaniga. Erinevad pinnasefraktsioonid on üksteisest eraldatud 
geotekstiilist filterkangaga. Biotiigid on järelpuhastiks. Teisest biotiigist voolab 
puhastatud reovesi väljavoolukaevu kaudu suublasse. On ehitatud ka võimalus 
juhtida puhastatud reovesi otse suublasse, ilma et ta läbiks biotiike. 
Palupera küla reoveepuhasti suublaks on Purtsi jõgi (suubla kood 10131.  
Järelpuhastus : biotiigid (600 ja 1000 m², osaliselt rekonstrueeritud 2002.a.). 
Reovee kogumisala nominaalkoormus: hulk 2000 m³/a, 500 m²/kv, 5,5 m³/d, 
koormus 160 ie. 
Lubatud heide: BHT7 – 25 mg/l,  (0,012 t/kv, 0,05 t/a);  HA – 35 mg/l, (0,017 
t/kv; 0,07 t/a). 

 

Tabel 6.11.1  Palupera küla reoveepuhasti tehnilised näitajad  

 
Valdaja OÜ Palu-Teenus 
Asukoht Palupera küla, mõisapargi taga 
Valmimise aasta 2002 
Võimsus (proj. maksimaalne tootlikkus) 12 m³/d 
Puhastuse liik Pinnasfilter 
Suubla Purtsi jõgi VA304,  21,4 km suudmest, kood 

10131 
Seisukord Hea 
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Tabel 6.11.1.1  Palupera reoveepuhasti tehnilised näitajad  
 
Parameeter Projekteeritud, 

m3/d 
Määrus Nr 
269 Juuli, 

2001 2 

Vee 
erikasutus 

luba3 

Arvutuslik  
2009.a. 

Vooluhulk, 
m3/d 12,0  

L.VV.VA-
149803 2,8 

 Enne 
puhastamist 

mg/l 

Pärast 
puhastamist 

mg/l 

Pärast 
puhastamist 

mg/l 

Pärast 
puhastamist 

mg/l 
 

Enne 
puhastamist1 

mg/l 

Pärast 
puhastamist 

mg/l4 

BHT7 -5 -5 15 25 152 7,2 
HA -5 -5 25 35 86 10 
Nüld -5 -5 -2 - 54 3,2 
Püld -5 -5 1,5 - 12 1,0 
Allikas: 1– Tabel 6.3 
Märkused: 2 –Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001. a määrus nr 269 “Heitvee pinnasesse või veekogusse  
                        juhtimise kord” pole normeeritud 
 3 – Vee-erikasutusluba nr L.VV.VA-149803(kehtiv kuni 11.06.2012). 
 4 – 2008. a keskmine 
 5 – andmed puuduvad 

6.11.2 Hellenurme  
 
Hellenurme küla reoveepuhasti on rekonstrueertud 2008.aastal.  
 
Tabel 6.11.2.1 Hellenurme RVP üldandmed 
Valdaja OÜ Palu-Teenus 
Asukoht Hellenurme küla, Hellenurme-Päidla 

riigimaantee ääres 
Renoveerimise aasta 2008 
Võimsus (tootlikkus) 45 m³/d 
Puhastuse liik Aereerimine, bio. 
Suubla Elva jõgi VA302, kood 10365, koordinaadid 

58 08;26 24. 
Seisukord Hea 
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Tabel  6.11.2.2  Hellenurme  küla reoveepuhasti tehnilised näitajad  

Parameeter Projekteeritud, 
m3/d 

Määrus Nr 
269 Juuli, 

2001 

Vee 
erikasutus 

luba3 

Kontrollanalüüsi 2009.a 
1.kvartal tulemused 

Vooluhulk, 
m3/d 43,7  L.VV.VA-

149803 35,2 

 
 

Enne 
puhastamist 

mg/l 

Pärast 
puhastamist 

mg/l 

Pärast 
puhastamist 

mg/l 

Pärast 
puhastamist 

mg/l 
 

Enne 
puhastamist1 

mg/l 

Pärast 
puhastamist 

mg/l4 

BHT7 550 (21,8 
kg/d) 

15 15 25 330 3,1 

HA 300 (11,7 
kg/d) 

25 25 35   160 18 

Nüld 70 (3,1 
kg/d) 

- -          - 67 19 

Püld 12,3 (0,75 
kg/d) 

1,5 1,5          - 10,5 2,8 

Allikas: 1– Tabel 6.3 
Märkused: 2 –Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001. a määrus nr 269 “Heitvee pinnasesse või veekogusse  
                        juhtimise kord” pole normeeritud 
   3 – Vee-erikasutusluba nr  L.VV.VA-149803 ( kehtiv kuni 11.06.2012.a). 
                                   4 –  2009.a 1. kvartali kontrollanalüüsi tulem 

Reovee ärajuhtimise suublaks Hellenurme puhasti jaoks  on Elva jõgi (suubla 
kood 101365). Puhasti  käitamisel on tingimata vajalik fosfori ärastuse 
rakendamine. Biotiigid puuduvad, seega avariilist möödavoolu ei ole.  
Hellenurme asulas tekkiva reovee puhastamiseks  on ehitatud uus  aktiivmuda 
õhustamise tehnoloogial põhinev reoveepuhasti. Reoveepuhasti reoveepuhastus-
tehnoloogia väljatöötamisel ja projekteerimisel on arvestatud, et suublasse 
juhitavas heitvees lisaks orgaanilisele reostusele (BHT7) ja hõljuvainele (HA) olla 
limiteeritud ka fosfori sisaldus . Bioloogiliselt lagundatavate orgaaniliste 
reoainete degradatsioon kui ka lämmastiku ning fosfori bioärastus toimub 
mikroorganismide vahendusel. Seoses üldfosfori tavalisest kõrgema  sisaldusega 
Hellenurme asula olmereovees, võib heitveele kehtestatud reostusparameetri 
piirnormi saavutamiseks, lisaks bioloogilisele fosforiärastusele, vaja kasutada ka 
keemilist fosforiärastust. Fosforiärastuskemikaalide kasutamine sõltub sellest,  
kui suur on kehtestatud piirväärtus. 2009.a kevadel on probleemiks 
kanalisatsioonivõrkku infiltreeruv liiga suur pinnavee hulk, milline vähendab 
aktiivmuda kasvuks vajalikku toitainete massi. Reoveepuhasti peamised 
tehnoloogilised sõlmed: 

1. Võrekaev  
2. Fosforiärastusmahuti 
3. Denitrifikatsioonimahuti 
4. Nitrifikatsioonimahuti 
5. Järelsetiti 
6. Liigmudatihendi 
  

Heitvesi on mõõdetav impulssveemõõtjaga.  
 
 


